OBRA :

LOCAL:
AREA :

1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

PORTO-VELHO -RO
REFORMA - 942,57m?

MEMORIA DE CALCULO

Placa de obra em chapa de aco galvanizado
Larg.(m) Alt.(m) Area (m?)
3,00 x 2,00 = 6,00
o = e e ]
Locacdo de alvenaria
—» Conforme "PLANTA AUXLIAR DE ALVENARIA" localizado na prancha ARQ. 05/09.
—Contabilizado da esquerda para direita, de cima para baixo
*Alvenarias verticais*
0
Comp.(m| x Quant.(und] - Vdos Total (m)
4,89 x 1,00 - = 4,89
811 X 1,00 - 2,50 P2/P1 x2 5,61
1.96 X .00 - 1,20 PS5 076
4,15 X .00 - 1.60 P1x2 = 2,55
4,00 x .00 - 8,00
0,72 X .00 - 0,72
2,03 x 1,00 - 2,03
2,00 X 1,00 - 0.80 P1 1,20
1.85 X 1,00 - 1,85
2,50 X 1,00 - = 2,50
0,12 X 1,00 - = 0,12
215 X 1,00 - = 215
2,09 X 1,00 - 0,80 P1 = 1,29
0,87 X 1,00 - = 0,87
0,99 X 1,00 - = 0,99
Total 01 = 35,53
*Alvenarias verticais*
Comp.(m) X Quant.(und) - Vaos Total (m)
3,53 X 1,00 - = 3,53
1,35 X 1,00 - = 1,35
2,00 X 2,00 - 1,60 P1x2 = 2,40
0,53 X 1,00 - = 0,53
Total 02= 7.81
*Alvenarias horizontais*
Comp.(m) x Quant.(und) B Vaos - Total (m)
2,65 X 1,00 - = 2,65
3.86 X 3,00 - 2,00 P1,P5 = 9.58
221 X 2,00 - = 4,42
1,85 X 1,00 - = 1,85
0,24 X 1,00 - = 0,24
0,82 X 1,00 - = 0,82
5,38 X 1,00 - 0.90 P2 = 4,48
373 X 2,00 - 7.46
6,18 X 1,00 - 2,60 P1.Pé = 3,58
3,80 X 1,00 0,90 P2 = 2,90
3,58 X 1,00 - = 3,58
3.93 X 1,00 - 1.80 P4 x2 = 2,13
1,20 X 1,00 - = 1,20
1,50 X 1,00 - 0,90 P4 = 0,60
Total 03 = 45,49
Comp.(m) X Quant.(und) - Vaos Total (m)
1,72 X 1,00 - = 1,72
2,52 X 3,00 - = 7.56
1,50 X 1,00 - 1.20 PS = 0,30
2,52 X 1,00 - 0.90 P2 = 1,62
Total 04 = 11,20
Total 01 + Total 02 + Total 03 + Total 04= Total
35,53 + 7.81 + 45,49 + 11,20 = 100,03
o = s ]
PCMSO - (Programa de Controle Médico e Satude Ocupacional)
o =0 ed ]
PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional)
Wm0 ed ]
PCMAT-(Programa de Condigdes e meio Ambiente de Trabalho na IndUstria de Construgdo)
7 Wom = e ed ]
Desmatamento de drvore incluso destocamento e transporte
— Conforme "PLANTA BAIXA- DEMOLICAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
o =00 ed ]
Tapume com compensado de madeira. af_05/2018
— Conforme "AUXILIAR-TAPUME" localizado na prancha SET_01/01"
Comp.(m| x Alt.(m) = Total (m?)
3,00 x 220 = 6,60
524 X 220 11,53
1.96 x 220 4,31
1,90 X 220 = 418
2,00 x 220 4,40
315 X 220 6,93
19.50 x 220 42,90
3.95 X 220 8,69
1,90 x 220 = 418
343 X 220 7.55
4,58 x 220 10,08
413 X 220 = 9.09
378 x 220 = 832
Total = 128,76 m?
I (= 7V S ¥/ S |
Execucdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobilidrio. af_04/2016

— Conforme "PLANTA BAIXA" localizado na prancha ARQ.DEP.OBRAS 01/01"

x

Comp.(m)
3,00

Total (m?)
9.00

m

BLOCO 01

BLOCO 02

BLOCO 01

BLOCO 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS
LOCAL: PORTO-VELHO -RO
AREA : REFORMA - 942,57m?
18 Execucdo de refeitdrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, no incluso mobilidrio e equipamentos. af_02/2016
— Conforme "PLANTA BAIXA" localizado na prancha ARQ.DEP.OBRAS 01/01"
Comp.(m) X larg.(m) = Total (m?)
3,54 X 3.20 = 11,33 m?

19 Execucdo de sanitdrio e vestidrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobilidrio. af_02/2016
— Conforme "PLANTA BAIXA" localizado na prancha ARQ.DEP.OBRAS 01/01"
A 2

2,69
3.74
6,43 m?

1.10 Taxas e emolumentos

2.1 Administragdo e controle (engenheiro- mestre de obras)

3.1 Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "QUADRO DE ABERTURA DE VAOS-REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
— Conforme "DETALHE 01- ABERTURA E FECHAMENTO DE VAOS" localizado na prancha ARQ. 03/09.

Area(m?) Volume(m?)
Descr. Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m x Quant.(und) = Total (m*)
Al 1.80 X 0,15 X 9.00 = ,43
A2 588 X 0,15 X .00 = 76
A3 4,50 X 0,15 X ,00 = ,03
Ad 0,28 X 0,15 X .00 = 0,04
A5 12,00 X 0,15 X ,00 = 3,60
Ab 2,01 X 0,15 X .00 = 211
A7 1,95 X 0,15 x 1,00 = 0,29
A8 10,89 X 0,15 X 1,00 = 1.63
A9 287 X 0,15 X 1,00 = 0,43
A0 0,21 X 0,15 X 18,00 = 0.57
All 378 X 0.15 X 1,00 = 0,57
Al2 18,09 X 0,15 X 1,00 = 271
Al3 1,68 X 0.15 X 1,00 = 0,25
Al4 0,49 X 0,15 X 1,00 = 0,07
AlS 10,32 X 0.15 X 1,00 = 1,55
Al6 4,51 X 0,15 X 1,00 = 0,68
Al7 11,40 X 0.15 X 1,00 = 1.71
Al8 20,31 X 0,15 X 1,00 = 3.05
Al9 0,08 X 0,15 X 1,00 = 0,01
A20 0,42 X 0,15 X 2,00 = 0,13
A21 7,56 X 0,15 X .00 = 113
A22 6,00 X 0,15 X .00 = 0.90
A23 4,50 X 0.15 X 00 = 1.35
A24 612 X 0,15 X .00 = 0.92
A25 4,95 X 0.15 X 1,00 = 0.74
A26 0,91 X 0,15 X 1,00 = 0,14
A27 0,55 X 0,15 x 1,00 = 0,08
A28 1,50 X 0,15 X 1,00 = 0,23
A29 0,36 X 0,15 x 1,00 = 0,05
A30 529 X 0,15 X 1,00 = 0.79
A3l 0,40 X 0.15 X 1,00 = 0,06
AD1 378 X 0,15 X 1,00 0.57
AD2 0,42 X 0,15 x 1,00 = 0,06
Subtotal 01 32,64 m*
— Conforme "DETALHAMENTO- DEMOLIGAO DE ALVENARIA" localizado na prancha ARQ. 08/09.
— Conforme "DETALHAMENTO- DEMOLIGAO/FECHAMENTO" localizado na prancha ARQ. 08/09.
— Conforme "DETALHAMENTO 01- DEMOLICAO BANCO DE CONCRETO" localizado na prancha ARQ. 08/09.
ica Vol.(m*)
Demolic&o de alvenaria 1 029
Demolic&o de alvenaria 2 1.01
Demolic&o de alvenaria 3 1.24
Demolic&o de alvenaria 4 0.60
Demolic&o de alvenaria 5 072
DemolicGo de alvenaria 6 0,70
Demolic&o de alvenaria 7 029
DemolicGo de alvenaria 8 0,13
Demolic&o de alvenaria 9 079
DemolicGo de alvenaria 10 034
Demolic&o de alvenaria n 0,48
Demolic&o de alvenaria 12 0,12
Demolic&o de alvenaria 13 0,12
Demolic&o de alvenaria 14 0,24
Demolic&o de alvenaria 15 0,24
Subtotal 02 7,3080 m?
*Total demoli¢Go alvenaria
Subtotal 01 + Subtotal 02 Total (m*)
32,64 + 7.3080 39,9480 m*
T om = e e ]
32 Remocao de vidro comum
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS-REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
Comp.(m) X Larg.(m) X Quant.(und) = Total (m?)
0,80 X 0,80 X 16,00 = 10,24 P2
0,80 x 0,60 X 2,00 = 096 P8
1,00 X 0,80 X 2,00 = 1,60 P
Total = 12,80 m?
7 om = e ]
33 Demolicéo de Concreto Simples
1— Conforme "DETALHAMENTO 01- DEMOLIGAO BANCO DE CONCRETO" localizado na prancha ARQ. 08/09.
2 Conforme "DETALHAMENTO 02- DEMOLICAO DE CONCRETO" localizado na prancha ARQ. 08/09.
3— Conforme "DETALHAMENTO 03- DEMOLICAO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO" localizado na prancha ARQ. 03/09.
4 Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLICAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
5— Conforme "PLANTA DE DEMOLICAO- ESTACIONAMENTO" localizado na prancha EST.01/01
Area (m?) Volume(m?)
Comp.(m) Larg.(m) Espessura (m) Quant.(und) Vol.(m?)
1- 1,80 x 0,60 X 0,10 X 1,00 0,11 Assento de concreto & ser demolido
2- 2,60 X 2,60 X 0,05 X 1,00 0,34 Tampa da fossa existente
3- 0,0895 X 8,00 = 072 Caixa de ar condicionado
4- 30,27 X 0,05 X 1,00 1,51 Calcamento 01
7.16 X 0,05 x 1,00 = 036 Calgcamento 02
2,96 X 0,05 X 1,00 = 015 Calgamento 03
1321 X 0,05 x 1,00 0,66 Calgcamento 04
3.20 X 0,05 X 1,00 = 0,16 Calgamento 05
7.54 X 0,05 x 1,00 0,38 Calgcamento 06
26,02 X 0,05 X 1,00 1,30 Calgamento 07
1,53 X 0,05 x 1,00 0,08 Calgcamento 08
2,83 X 0,05 X 1,00 = 0,14 Calgamento 09



OBRA :

LOCAL:
AREA :

J2
J3
J4
Jé
J7
J8
J13
J14
J16
J24
J31
J33

3.6

37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
MEMORIA DE CALCULO

REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

PORTO-VELHO -RO

REFORMA - 942,57m?

1572 X 0,05 X 1,00 = Area extemna 01
10,17 x 0,10 x 1.00 Area externa 02
298 X 0,12 X 1,00 Patamar (bloco 2)
0,60 x 0,60 x 0,05 x 1,00 Caixa de inspecao
330,15 x 0,05 x 1.00 Estacionamento
SUBTOTAL 01 = m*
— Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLICAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
Area da sec¢ao friangular
Comp.(m) X Alf.(m) / 2 = Area (m?)
112 x 0,12 / 2,00 = 0,07 Rampa bloco 01
3,67 X 0,12 / 2,00 = 0,22 Rampa bloco 02
Volume(m?)
Area(m?) X Largura = Area (]
0,07 X 2,50 = 0,18 Rampa bloco 01
0,22 x 1,25 0,28 Rampa bloco 02
SUBTOTAL 02 0,46
Subtotal 01 + Subtotal 02 = Total
24,61 + 0,46 25,07 m*
T om =y ]
Remocdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS-REFORMA localizado na prancha ARQ. 03/09.
Comp.(m) Larg.(m) Quant.(und) Area.(m?)
0,70 X 2,10 X 14,00 = 20,58
0.80 x 210 x 16,00 = 26,88
0.80 X 2,10 X 18,00 = 30,24
1.00 x 2,10 x 5,00 = 10,50
0,60 X 2,10 X 2,00 = 2,52
1.60 x 2,10 x 1,00 = 3.36
1,30 X 2,10 X 1,00 = 273
0.60 x 2,10 x 2,00 = 2,52
118 X 2,10 X 2,00 = 4,96
0.80 x 2,10 x 7.00 = 11,76
1,00 X 2,10 X 2,00 = 4,20
0.60 x 2,10 x 4,00 = 504
0,60 X 085 X 1,00 = 0,51
125,80 m?
7 om = e ]
Remocdo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS-REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
*OBSERVAR A ABA " ESPECIFICACAO " DO QUADRO DE ESQUADRIAS-REFORMA*
Comp.(m) Larg.(m) Quant.(und) Area.(m?)
1,60 X 1,00 X 1,00 = 1,60
2,00 x 1,00 x 5,00 = 10,00
2,00 X 1,10 X 2,00 = 4,40
1.50 X 1,10 X 1,00 = 1,65
3.86 X 1,50 X 1,00 = 579
1.90 x 0,90 x 1,00 = 1.71
1.50 X 0,50 X 1,00 = 075
1.30 x 0,50 x 1,00 = 0,65
375 X 0,80 X 1,00 = 3,00
4,00 x 0,50 x 1,00 = 2,00
3.83 X 0,90 X 1,00 = 3,45
3.93 x 0,90 x 1,00 = 3,54
38,54 m?

Refirada de gramas em placa
— Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLIGAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.

Area gramado 01- remover
Area gramado 02- remover
Area gramado 03- remover

Area (m?)
16,26
1.95
32,04

50,25 m

Remocdo de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLICAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.

Ambiente Lavatérios

Coordenacdo SAE 1,00
Consultério 02 1,00
Lavabo 01 1,00
Lavabo 02 1,00
Lavabo 03 1,00
Lavabo 04 1,00
Lavabo 05 1,00
Lavabo 06 1,00
Cons. Enferm. 1,00
Consultério 02 1,00
WC Raio-x 1,00
WC sala de espera 2,00
Consult. 01 1,00
WC 01/02 2,00
WC social 1,00
WC func. 1,00
Consul. A 1,00
Consul. B 1,00
Consultério C 1,00
Consultério D 1,00
Lab. Tuberculose adm 1,00
23,00
Ambiente Pias
Parasitologia 1,00
Laboratério Central 1,00
Copa 1,00
Imunizac@o 1,00
Odontologia 01 1,00
Triagem 1,00
Lab. Tuberculose 1,00
Sala 01 1,00
Sala 02 1,00
9,00

Ambienfe Vasos sanitdrios
Labavo 01 1,00
Lavabo 02 1,00
Lavabo 03 1,00
Lavabo 04 1,00
Lavabo 05 1,00
Lavabo 06 1,00
WC raio-x 1,00
WC sala de espera 2,00
WC 01/02 2,00
WC social 1,00
WC func. 01 1,00
13,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS
LOCAL: PORTO-VELHO -RO
AREA : REFORMA - 942,57m?
38 Remocdo de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA-REFORMA" localizado na prancha ARQ. 01/09.
Area (m?)
1 14,72
3 32,38
47,10 m

39 Remocao de felhas, de fibrocimento, metdlica e ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLIGAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
Area (m?)
1 14,72
3 32,38
47.10 m

3.10 Remocdo de felha kalhetdo, de forma manual sem reaproveitamento
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA-REFORMA" localizado na prancha ARQ. 01/09.
Area [m?)
2 9.31

9.31 m?

30 Remocdo de vigas e pilares de madeira
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA" localizado na prancha ARQ. 02/09.
Perim.(m] x Alf.(m) x Quant.(und) = Total {m?]
032 X 300 X 2,00 = 192

3.12 Remocao de metais sanitdrios, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLIGAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
Comp.(m)

Enfermaria (fomeira)

k=3
3

3.13 Remocao de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "AUXILIAR-DEMOLICOES E RETIRADAS" localizado na prancha ARQ. 09/09.
Ambiente Area(m?)

Lab. Central 67.68

Coordenacdo SAE 16,94 !

Consultério 02 10,10

Consultério 01 10,10

Enfermagem 875

Ass. Social 6,09

Circulacao 03 14,15

Capela 7.30

Coleta 7.33

Parasitologia 7.45

Laboratério 16,18

DML 7.40

Copa 7,60

Imunizagdo 10,64

Cons. Enferm. 10,92

Odontologia 10,60

Consultério 04 16,00

Consultério 03 16,00

Consultério 02 16,00

Ultrassom 16,00

Raio-x 02 22,09

Raio-x 01 .83

w.C ,68

w.c sala de espera .55

Sala de espera 50,42

Triagem 712

Consult. 01 7.72 BLOCO 01

Laudo RX 7.80

Consult. 05 8,00

Farmdcia 8,00

ArQUIVO 7,40

Administragdo 16,60

w.c 01 3.70

wc 02 3.70

Proc. Enf. 6,96

Circul. 05 56,82

Lavabo 02 3.00

Lavabo 01 225

Espera 23,87

Recepcdo 02 18,46

Lavabo 03 1,44

Consultério 0T 12,03

Circulacao 02 443

Consultério 02 11,75

Lavabo 04 1,70

Lavabo 05 1,70

Consultério 03 11.75

Circul. 01 8,12

Consultério ginecolégico 16,10

Lavabo 06 1.95 —

Sala 01 30,82

Sala 02 8,52

lab. Tuberculose 17.13

lab. Tuberculose adm 1713

Circul. 07 12,10

Consultério D 14,71

Consultério C 12,34

Circul. 06 19.84

w.c func. 478

Triagem 4,80

Enfermaria 3.77 BLOCO 02

Consul. B 10,05

w.c social 3.78

Recepcdo 4,44

Consul.A 9.82

Hall de entrada 7,75 _J
Total = 807,95 m?

3.04 DemolicGo de piso revestido com granilite
— Conforme "AUXILIAR-DEMOLICOES E RETIRADAS" localizado na prancha ARQ. 09/09.
Ambiente Area(m?)
Labor. Central 48,04
Capela 7.30
Coleta 7.33
Parasitologia 7.45
Laboratério 16,18
Recepcdo 01 16,87
Recepcdo 02 18,46
Consultério 01 12,03
Circulacéo 02 4,43

Consultério 02 1,75



OBRA :

LOCAL:
AREA :

3.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAQ ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)

RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAGCAS
PORTO-VELHO -RO
REFORMA - 942,57m?

Consultério 03 1,75
Circulagdo 01 8,12
Consultério ginecolégico 16,10
Espera 23,87
DML 7.40
Copa 7,60
Imunizacdo 10,64
Cons. Enferm 10,92
Odontologia 01 10,60
Consultério 04 16,00
Consultério 03 16,00
Consultério 02 16,00
Ultrassom 16,00
Raio-x 02 22,09
Circulagdo 05 56,82
Proc. Enf. 6,96
Administracdo 16,60
Arquivo 7,40
Farmacia 8,00
Consult. 05 8,00
Laudo RX 7.80
Consult. 01 7.72
Tiagem 712
Sala de espera 50,42
Raio-x 01 583
WC sala de espera 4,60
Enfrada 14,02
Hall de entrada 7.75
Consult. A 9,82
Recepgdo 4,44
WC social 378
Enfermaria 377
Consul.B 10,05
WC func. 478
Tiagem 4,80
Consultério C 12,34
Consultério D 1471
Circulacdo 06 19.84
Lab. Tubercl. Adm 1713
Lab. Tuberculos. 1713
Circulagdo 07 12,10
Sala 02 8,52
Sala 01 30,82———
Total 01 726,00 m?

Véos das portas

— Conforme "AUXILIAR-DEMOLICOES E RETIRADAS" localizado na prancha ARQ. 09/09.

MEMORIA DE CALCULO

Descricdo X Comp-(m) X Larg.(m) X Quant.(und) Total (r?)
P1 X 0,70 X 0,15 X 7.00 0,74
P2 x 0,80 X 015 X 16,00 1,92
P3 X 0,80 X 0,15 X 16,00 = 1.92
P4 x 1,00 X 015 X 5,00 075
Pé X 1,60 X 0,15 X 1,00 0,24
P7 x 1,30 X 015 X 1,00 0,20
P9 X 1,18 X 0,15 X 2,00 035
P10 x 0.80 x 0,15 x 1,00 = 012
P11 X 1,00 X 015 X 2,00 0,30
P13 x 0,60 X 015 x 1,00 = 0,09 m?
Total 02 6,63 m?
Total 01 + Total 02
726,00 + 6,63 = 732,63 m?
[ TOTAL = 732,63 m? |
Demolic&o de piso cerdmico , de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento
— Conforme "AUXILIAR-DEMOLICOES E RETIRADAS" localizado na prancha ARQ. 09/09.
Ambiente Area(m?)
Labor. Ceniral 19,64
Coordenacdo SAE 16,94
Consultério 02 10,10
Consulfério 01 10,10
Enfermagem 875
Ass. Social 6,09
Circulacdo 03 14,15
Lavabo 01 225
Lavabo 02 3,00
Lavabo 03 1,44
Lavabo 06 95
WC 01 .70
WC 02 .70
WC raio x ,68
WC sala de espera 84
WC func. 4,78
Total = 114,11 m?
[ TOTAL = 114,11 m? |
Demolicdo de revestimento cerémico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "AUXILIAR-DEMOLICOES E RETIRADAS" localizado na prancha ARQ. 09/09.
*Ambientes & serem refirados revestimento cerémico h: 3,00m*- BLOCO 01
Ambiente Perim.(m) x Alt.(m) - Vaos (m?) Area (m?)
Labor. Central 46,59 X .00 - 34,77 J7X2/A1x2/)6/A2x2/P3/A3 = 105,00
WC raio-x 8,06 X .00 - 2,36 P8/A20/J15 = 21,82
WC espera 10.11 X .00 - 5,14 129/J33 = 2519
Triagem 11,56 X .00 - 5,08 P2/J29/A1 = 29,60
Consult. 01 11,86 X ,00 - 5,54 P2/128 = 30,04
Laudo RX 11.90 X .00 - 5,58 P2/J28 = 30,12
WC 01/WC 02 7,40 X .00 - 16,80 P5/P8/A5/J26 = 5,40
Laboratfério 1419 X .00 - 9.21 AT11/P3/P2/A10 3336
*Ambientes & serem refirados revestimento cerémico h: 3,00m*- BLOCO 02
Ambiente Perim.(m; x Alt.(m) - Vdos (m?) Area (m?)
WC social 8,04 X .00 - 16,06 A21/A22/J12/P4 = 8,06
Enfermaria 7.96 X .00 - 9.64 A21/J12/P1/A10 = 14,24
Triagem 7.04 X .00 - 0,75 J13 = 20,37
Consultério D 1672 X .00 - 7.09 A6/J4/A31/P9 = 43,07
Lab. Tuberculose 18,64 X .00 - 7.41 J6x2/A6/P4 = 48,51
Sala 02 13,54 X .00 - 10,52 P3x2/J14/A6/A23 = 30,10
Sala 01 26,04 X .00 - 7,69 J5x4+A6+P3 70,43
*Ambientes & serem refirados revestimento ceramico h: 1,50m*- BLOCO 01
Ambiente Perim.(m) X Alt.(m) - Vaos (m?) Area (m?)
Lavabo 06 4,10 X 1.50 - - = 615
Lavabo 03 4,80 X 1,50 - .70 P1 = 6,50
Lavabo 01 6,00 X 1.50 - .25 P1/A13 = 675
Coleta 11,46 X 1.50 - ,54 P1/P3/A1 = 13,65
Parasitologia 5,67 X 1.50 - .25 A3 = 6,26

**NOTA: NOS DESCONTOS DE VAOS DE 1,50m, CONSIDERAR AS PORTAS COM SUAS LARGURAS APRESENTADAS NO QUADRO ESQUADRIAS EXISTENTE, PRANCHA ARQ. 09/09, POREM, A ALTURA, CONSIDERAR SOMENTE 1,50m.**

Total = somatério 1 + somatério 2
280,53 + 234,78
[ TOTAL E 554,62 e ]

somatorio 3
39.31

Total {rré)
554,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS
LOCAL: PORTO-VELHO -RO
AREA : REFORMA - 942,572
3.7 DemolicGo de rodapé cerémico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
— Conforme "AUXILIAR-DEMOLICOES E RETIRADAS" localizado na prancha ARQ. 09/09.
Ambiente Perim.(m) N T Vaos (m?) Total (m)
Coordenacdo SAE 8,53 - 8,53
Consultério 02 2,40 - 2,40
Consultério 01 2,40 - 2,40
Enfermagem 2,08 - 2,08
Ass. Social 5,15 - 515
Circulacdo 03 10,12 - 2,82 Al/A2 7,30
27,86 m
[ TOTAL = 27,86 ]
3.18 Remocdo de Pinfura
— Conforme "AUXILIAR-DEMOLICOES E RETIRADAS" localizado na prancha ARQ. 09/09.
**OBSERVAR CORTE AA /CORTE BB, LOCALIZADOS NA PRANCHA ARQ. 07/09, QUANTO AS ALTURAS PARA PINTURA EXTERNA**
Pintura externa: BLOCO 01-Contando da esquerda p/ direita
Perimetro (m x Alt.(m) - | Vdos Total (m?)
FUNDOS 5,53 x 3,60 - 6,10 Jmn 13,81
505 X 3,60 - 1.81 Al = 1637
4,01 X 3,60 - 579 J7 8,65
1,40 X 3,60 - - - 504 Pilar (érea externa 01)
524 X 3,60 - 1,65 Jé 17.21
37,28 X 3,60 - 54,49 J7/017/P1/J18/J19/)20/J21/J22/123x3/J24 79.72
LATERAL 10,84 X 3,60 - 1.80 J = 37,22
DIREITA 3,63 X 3,60 - 10,89 A8 218
8,90 x 3,60 - 8,20 J3x2/P4x2 23,84
12,75 X 3,60 - 28,31 J3x4/A18 17.59
FRENTE 413 x 3,60 - 3,54 11,33
6,48 X 3,60 - 11,52 J30/A9/J31/P6 = 11.81
4,06 X 3,60 - - - 14,62
2373 X 3,60 - 3117 J29/J28x2/J27/)26x3/125/9 54,26
1,40 x 3,60 - - - 504 Pilar (entrada)
5,68 X 3,60 - - - 20,45
3.00 X 3.60 2,30 J10 8,51
LATERAL 19.65 X 3,60 - 11,56 J1x5/J2x5/A19 59,18
ESQUERDA 12,75 X 3,60 - - - 4590
Total 01- 452,73 m?
Pintura externa: BLOCO 02-Contando da esquerda p/ direita
Perimetro (m) X Alt.(m) - Vaos Total (m?)
FUNDOS 7.14 X 3,07 - 2,00 J5x2 19.92
LATERAL _
DIREITA 28,82 X 3,07 - 13.91 J4x2/)5x4/J6x2/)13/A26/A27 = 74,57
FRENTE 7.14 X 3,07 - 9.82 P4/A28/)4/A6X2 = 12,10
et 28,82 x 307 - 1043 15/J12x3/J4/A31/16x2/314/P3 B 78,05
Total 02- 184,64 m?
Pintura interna: BLOCO 01/BLOCO 02
x Alt.(m) - T Vaos Total (m?)
x 3,00 - 6,10 Jmn 28,94 Coordenacdo SAE
X 3,00 - - - 7.20 Consultério 2
x 3,00 - - - 7.20 Consultério 1
X 3,00 - - - 6,24 Enfermagem
x 3,00 - 2,30 Jio 13,16 Ass. Social
X 3,00 - 18,39 A1/J8/A2 11.97 Circulagdo 03
X 1,50 - 2,70 Al/P1/N1 = 7.80 Lavabo 02
X 1,50 - 2,25 A13/P1 675 Lavabo 01
x 3,00 - 14,89 P3x3/P1/J2/132/A4/A14/AT3/A1 52,86 Recepcdo 02
X 1,50 - 1.41 219 Lavabo 03
x 3,00 - 18,34 J2/P1x2/P3/A15/A1 26,45 Consultério 01
X 3,00 - 4,01 J3/A6 = 14,26 Circulagdo 02
x 3,00 - 4,96 J2/A10x2/P1x2/ 39,83 Consultério 02
X 1,50 - 1,56 P1/J1/A10 6,24 Lavabo 04
X 1,50 - 1,56 J1/A10/P1 6,24 Lavabo 05
X 3,00 - 4,96 J2/A10x2/P1x2 39,83 Consultério 03
x 3,00 - 11,33 J2/A19/A10/P1x2/J3/A3 = 41,56 Consultério ginecoldgico
X 1,50 - 036 579 Lavabo 06
x 3,00 - 4,62 P1x3/A10 22,89 Circulacdo 01
X 3,00 - 38,36 J32/A14/A4/A17/J3/P4/A12/P1 32,00 Espera
x 3,00 - 12,73 J16/P1/A11/J3/P4 21,99 Recepcdo 01
bloco 01 11,46 X 1,50 - 6,92 J16/P1/P3/A1 = 10,28 Coleta
11,44 X 1,50 - 4,20 A1/P3/J8 12,96 Capela
5,67 X 1,50 - 2,25 A3 6,26 Parasitologia
11,48 x 3,00 - 3.25 J25/P2 31,19 Proc. Enf.
16,30 X 3,00 - 7.38 J26x2/P11/P3 41,52 Administracdo
11,70 x 3,00 - 5,68 P3/J27 29,42 Arquivo
11,70 X 1,50 - 4,20 J28/P2 1335 Farmécia
11,70 x 1,50 - 4,20 J28/P2 1335 Consultério 05
11,70 X 1,50 - 8387 J17/A5/P2 8,69 DML
13,32 x 3,00 - 588 P2/A10/J18 34,08 Imunizagcdo
13,46 X 3,00 - 5,69 J19/J20/P2/A10 34,70 Cons. Enferm.
13,30 X 3,00 - 575 P2/J21/A10 34,16 Odontologia 01
16,00 X 3,00 - 7.89 P2/J22/A10 40,11 Consultério 04
16,00 x 3,00 - 5,49 P2/A10/J23 42,51 Consultério 03
16,00 X 3,00 - 7.50 A6/P2/A10/J23 40,50 Consultério 02
16,00 x 3,00 - 10,98 P2/A10/A1/P3/J23/A6 37,02 Ultrassom
19,24 X 3,00 - 9.97 P7/P3x2/P8/A20/J24 47,75 Raio-X 02
9.66 x 3,00 - 1,68 P3 = 27,30 Raio-X 01
22,94 X 3,00 - 25,89 A1/J30/A9/31/P6/AB/P3 42,93 Sala de espera
0,94 x 3,00 - - - 282 Pilar (sala de espera)
1,40 X 3,00 - - - 4,20 Pilar ( érea externa 01)
1,40 x 3,00 - - - 4,20 Pilar(entrada)
— 61,90 X 3,00 - 43,80 A10x9/A2/P11/P2x16/A1/P7/P8/P5 = 141,90 Circul. 05
‘o 12,06 X 3,00 - 18,19 P4/A28/14/A6/A23/A25/ BALCAO 17.99 Hall de entrada
12,84 X 3,00 - 12,75 A6X2/A23/A27/A26/P3/J4 2577 Consul.A
681 x 3,00 - 9,14 15/A22/BALCAO 11,29 Recepcdo
bloco 02 13,02 X 3,00 - 5,68 A1/J4/P3 3338 Consul. B
14,84 x 3,00 - 3.89 J5x2/A10/P3 40,63 Consultério C
18,64 X 3,00 - 6,99 J6x2/A1/A10/P3 = 48,93 Lab. Tuberculose adm.
26,52 X 3,00 - 23,63 P3x3/A10x3/P13/A1/A24/P4/P1x2/A6/P9 = 5593 Circul. 06
— 19.40 X 3,00 - 11,16 P3x3/A10/A6/P4/A] = 47.04 Circul. 07
Total 03- 1.383,55 m?
Pintura : Muro existente
— Conforme "PLANTA BAIXA- DEMOLICAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
— Conforme "CORTES AA/BB" i na prancha ARQ. 07/09.
Perim.(m) X Alt{m) X Lados (und) = Total ()
42,71 X 1,80 X 2,00 = 153,76 Frente
3.32 X 1,80 X 2,00 = 11,95 Diagonal
45,16 X 1,80 X 2,00 = 162,58 Lateral direita
60,08 X 3,00 X 1,00 = 180,24 Fundos
46,59 x 3,00 x 2,00 = 279.54 Lateral esqueda
788,07 m?
Descontar Vdos
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) X Lados (und) Area do vao(m?)
2,82 X 0,70 X 11,00 X 2,00 - 43,43 GRI1
2,57 X 0,70 X 16,00 X 2,00 — 57.57 GR2
3.30 X 0,70 X 1,00 X 2,00 - 4,62 GR3
230 x 0,70 x 4,00 x 2,00 — 12,88 GR4
370 X 1,80 X 1,00 X 2,00 - 1332 P14
0,80 x 1,80 x 1,00 2,00 — 2 P15
13 m?
Total 04- 788,07 - 134,70 = [ 65337 m?

Pintura : RESERVATORIO




PLANILHA
ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
MEMORIA DE CALCULO
OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS
LOCAL: PORTO-VELHO -RO
AREA : REFORMA - 942,572
— Conforme "DETALHE- REFORMA RESERVATORIO" localizado na prancha ARQ. 07/09.
Cilindro - reservatério
Area - cilindro
Digmetro X m X (h) Total
177 X 31416 X 3,00 16,68
Area - Topo e fundo
Area (n7?) X Quant.(und) = Total (m?)
246 x 2 4,92
Area - Pilares
Perim(m] X Alt.(m) X Quant.(und) Total ()
1,40 x 6,00 X 4,00 33,60
Total 05- 55,20 m?
Total 01 + Total 02 + Total 03 + Total 04 + Total 05
452,73 + 184,64 + 1383,55 + 653,37 + 55,20 =
Total remogao
2729.,49 X 50% = 1.364,75
_ Considerado a remogdo da pintura somente em dreas danificadas.
3.19 Apicoamento manual de superficie de concreto
— Conforme "PLANTA AUXILIAR DE ALVENARIA" localizado na prancha ARQ. 05/09.
Larg.(m) X Alf.(m) X Quant.(und) = Total (m?)
015 x 210 X 3,00 = 095
0,15 X 3,00 X 56,00 = 25,20
Total = 26,15 m?
T o = s e ]
320 Remocdo de esquadias metdlicas com ou sem reaproveitamento
— Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLICAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
Larg.(m] x Alf.m) x Quant.(und) = Total ()
2,82 X 0,70 X 11,00 = 21,71 GRI1
2,57 x 0,70 X 16,00 = 28,78 GR2
3.30 X 0,70 X 1,00 = 231 GR3
2,30 X 0,70 X 4,00 = 6,44 GR4
370 X 1,80 X 1,00 = 6,66 P14
0.80 X 1.80 X 1.00 = 1,44 P15
0,45 X 6,00 X 1,00 = 2,70 Escada marinheiro
70,04
T om = e e ]
3.21 Retirada de divisérias em chapas de madeira, com montantes metdlicos
— Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLICAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
Larg.(m] x Alf.(m) x Quant.(und) = Total ()
230 X 3,00 X 1,00 = 6,90
4,24 x 3,00 X 3,00 = 38,16
7.00 X 3,00 X 1,00 = 21,00
538 x 3,00 X 1,00 = 16,14
3,65 X 3,00 X 1,00 = 10,95
212 x 3,00 X 1,00 = 6,36
1,50 X 3,00 X 1,00 = 4,50
104,01 m?
7 om = e ]
3.22 Remocdo de rodapé de granilite
— Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLICAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
‘Ambiente Perim.(m]
Hall de entrada 12,06
Recepgto 589
Consul. A 12,84
Consul. B 13.02
Consultério ¢ 14,84
Lab. Tuberculose adm 18,64
Circul. 06 26,46
Circul. 07 16,14
119,89 m
Vaos
Ambiente Vaos
Hall de entrada 413 P4/A28/A6/A23/P9/A25
Recepcdo 2,00 A22
Consul. A 374 A23/A6x2/P3
Consul. B 0,94 A1/P3
Consultério C 0,90 A10/P3
Lab. Tuberculose adm 1.76 A1/A10/P3
Circul. 06 11,12 P3x3/A1/A24/P4/P1x2/A6/P9 (VGo da
Circul. 07 6,82 P3x3/A10/A1/A23/P4/Aé
Total= 31,41
Total rodapé = 119.89 - 31,41 = 88,48 m
T o = e m ]
3.23 Retirada de chapa de madeira com reaproveitamento
— Conforme "DETALHAMENTO 02-RETIRADA DE ACESSORIOS" localizado na prancha ARQ. 08/09.
Larg.(m) X Alf.(m) = Total (m?]
4,64 x 093 = 4,32 m?
T 7om = am w ]
3.24 Remocdo de rufo ou calhas metdlicas
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA-REFORMA" localizado na prancha ARQ. 01/09.
3.25 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3
Area
Item Larg.(m) X Alt.(m) x Profund.(m) X Quant.(und) = Vol.(m)
3.1 - x - x - = 39.95
32 12,80 x 0,08 X 1,00 = 1,02
3.3 - x - x - = 25,07
34 125,80 x 010 x 1,00 = 12,58
35 38,54 x 0,06 x 1,00 = 2,31
3.6 50,25 x 0,05 X 1,00 = 2,51
3.7 037 x 0,18 x 0,14 x 23,00 = 021
3.7 0,84 X 0,34 x 017 X 9,00 = 0,44
3.7 0,63 x 0,40 x 036 x 13,00 = 118
38 47,10 x 0,06 X 1,00 = 2,83
39 47,10 x 0,05 x 1,00 = 236
3.10 9.31 x 0,05 X 1,00 = 0,47
3.1 1.92 x 0,08 x 1,00 0,15

Total {m?)
2729,49

Lavatérios

ias
Vasos sanitdrios



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)

END. : RUA JACY PARANA, /N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

LOCAL: PORTO-VELHO -RO

AREA : REFORMA - 942,57m?
3.13 807.95 x 0,05 x 1,00 = 40,40
3.14 732,63 x 0,02 x 1.00 = 14,65
3.15 11411 x 0,05 x 1,00 = 571
3.16 554,62 x 005 x 1.00 = 27.73
3.7 27.86 x 0,05 x 1,00 = 1,39
3.18 136475 x 0,02 x 1,00 = 27,29
3.19 2615 x 0,05 x 1,00 = 131
3.20 70,04 x 0,05 x 1,00 = 3,50
321 104,01 x 010 x 1,00 = 10,40
322 88,48 x 010 x 0,02 x 1,00 = 177
3.24 7.36 x 20,00 x 0,02 x 1,00 = 0,15

22538 me
Total + 25% empolamento Total (m?)
22538 + 5634 = 28172 m°
T 7vom = e
3.26 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016

— Idem o tofal de carga e descarga mecanizada de entulho x DMT ( Ver prancha DMT 01/01)

281,72 Vol. Bota-fora
9,00 DMT

4.1 Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

VIGAS BALDRAMES:

AREA ALTURA
Larg.(m; Comp.(m] Alt.(m) Quant.(und] Vol.(m?)
035 x 227 X 025 x 1,00 = 0,20 VB 1
035 X 227 X 025 X 1,00 = 0,20 VB2
035 x 3.36 X 025 x 1,00 = 0,29 VB3
035 X 1.96 X 025 X 1,00 017 VB 4
035 X 1,60 X 025 X 1,00 = 0,14 VB S
035 X 227 X 025 X 1,00 0,20 VB 6
035 x 488 X 025 x 1,00 = 0,43 VB7
035 X 3.36 X 025 X 1,00 = 0,29 VB8
035 X 1,95 X 025 X 1,00 017 VB9
035 X 543 X 025 X 1,00 = 0,48 VB 10
035 x 3,48 X 025 x 1,00 0,30 VB 11
035 X 3.43 X 025 X 1,00 0,30 VB 12
035 x 3.30 X 025 x 1,00 0,29 VB 13
035 X 227 X 025 X 1,00 0,20 VB 14
035 x 1,83 X 025 x 1,00 0,16 VB 15
035 X 7.49 X 025 X 1,00 0,66 VB 16
035 X 1,60 X 025 X 1,00 0,14 VB 17
035 X 1,59 X 025 X 1,00 0,14 VB 18
035 x 3,50 X 025 x 1,00 0,31 VB 19
035 X 3,50 X 025 X 1,00 0,31 VB 20
035 x 4,39 X 025 x 1,00 0,38 VB 21
035 X 3,50 X 025 X 1,00 0,31 VB 22
035 x 1,90 X 025 x 1,00 017 VB 23
035 X 1,09 X 025 X 1,00 0,10 VB 24
035 x 303 X 025 x 1,00 0,27 VB 25
SUBTOTAL = 6,34 m*
CALCADA
— Conforme "PLANTA BAIXA- POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
A ALTURA
Larg.(m; Comp.(m] Alt.(m) Quant.(und] Vol.(m?)
0,29 x 282 X 0,10 x 2,00 = 0,16 Area calcada
0.29 X 7.76 X 0,10 X 1,00 = 0,23 Area calgada
0,29 x 0,60 X 0,10 x 1,00 = 0,02 Calcamento
0.29 X 10,61 X 0,10 X 1,00 031 Calgamento
0,29 x 3.88 X 0,10 x 1,00 = 0,11 Calcamento
0.29 X 15,95 X 0,10 X 1,00 0,46 Calgamento
0,29 x 379 X 0,10 x 1,00 = 0,11 Calcamento
0.29 X 9.88 X 0,10 X 2,00 = 0,57 Calgamento
0,29 x 473 X 0,10 x 1,00 0,14 Calcamento
SUBTOTAL = 21 m*
o = e e ]
42 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
CALCADA
AREA ALTURA
Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m?)
0,10 X 2,82 X 0,10 X 2,00 0,06 Area calgada
0,10 X 7.76 X 0,10 X 1,00 0,08 Area calcada
0,10 X 0,60 X 0,10 X 1,00 0,01 Calgamento
0,10 x 10,61 x 0,10 X 1,00 0,11 Calcamento
0,10 X 3,88 X 0,10 X 1,00 0,04 Calgamento
0,10 x 15,95 x 0,10 X 1,00 0,16 Calcamento
0,10 X 379 X 0,10 X 1,00 0,04 Calgamento
0,10 x 9.88 X 0,10 x 2,00 0,20 Calcamento
0,10 X 4,73 X 0,10 X 1,00 = 0,05 Calgamento
075 m*
Vol. Vigas Baldrames: 3.27 m?
Calcada 075
4,02 m* Vol. Concreto
Vol. Escavado(m?) Vol. Concreto(m?) Vol. Reaterro(m?)
6,34 - 4,02 =
o = e w ]
43 Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactag&o mecanizada.
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09. Alt. do aterro: Considerado o nivel acabado de 0,12, desconfando 0,05cm do lastro de
— Conforme "PLANTA BAIXA-DEMOLICAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
Area Interna (m?) Alt. Do Aterro (m) Vol.(m?)
14,46 X 0,04 = 0,580 Amoxarifado
0,36 X 0,60 0,220 _ Caixa de iinspecdo & ser desativada
0,80

5.1 Alvenaria embasamento tijolo cer@mico furado 9X19X19 cm
Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol(m*)
0,19 X 282 X 0.20 X 7,00 = 011 Area calcada
0,19 X 7.76 X 0,20 X 1,00 = 029 Area calgada
0,19 x 0,60 X 0,20 x 1,00 0,02 Calcamento
0,19 X 10,61 X 0,20 X 1,00 = 0,40 Calgamento
0,19 x 3,88 X 0,20 x 1,00 = 0,15 Calcamento
0,19 X 15,95 X 0,20 X 1,00 0,61 Calgamento
0,19 x 379 X 0,20 x 1,00 = 0,14 Calcamento
0,19 X 9.88 X 0,20 X 2,00 075 Calgamento
0,19 x 473 X 0,20 x 1,00 = 0,18 Calcamento
2,65 m*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, /N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS
LOCAL: PORTO-VELHO -RO
AREA : REFORMA - 942,572
52 Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diametro, até 9 m de comprimento, concreto langado por caminhéo betoneira (exclusive mobilizaco e desmobilizagdo).
Comp.(m) Quant.(und) Comp. Total (m)
2,00 x 38,00 = 76,00
76,00

53 Fomecimento/Instalacéo de lona pléstica preta, para impermeabiizaco 150 Micras
VIGA BALDRAME
Larg.(m; Comp.(m| Quant.(und Area (m?)
035 x 227 X 1,00 = 0,79 VB 1
035 X 227 X 1,00 = 0,79 VB2
035 x 3.36 X 1,00 = 1,18 VB3
035 X 211 X 1,00 = 0,74 VB 4
035 X 1,60 X 1,00 = 0,56 VB S
035 X 227 X 1,00 = 0,79 VB 6
035 X 488 X 1,00 = 1.71 VB7
035 X 3.36 X 1,00 = 1,18 VB8
035 x 1.96 X 1,00 = 0,69 VB9
035 X 543 X 1,00 = 1,90 VB 10
035 x 3,38 X 1,00 = 1,18 VB 11
035 X 3.38 X 1,00 = 1,18 VB 12
035 x 3.30 X 1,00 = 1,16 VB 13
035 X 227 X 1,00 = 0,79 VB 14
035 X 1,84 X 1,00 = 0,64 VB 15
035 X 7.56 X 1,00 = 2,65 VB 16
035 X 1,60 X 1,00 = 0,56 VB 17
035 X 1,75 X 1,00 = 0,61 VB 18
035 x 3,50 X 1,00 = 1,23 VB 19
035 X 3,65 X 1,00 = 1,28 VB 20
035 X 439 X 1,00 = 1,54 VB 21
035 X 3,50 X 1,00 = 1,23 VB 22
035 x 1,90 X 1,00 = 0,67 VB 23
035 X 1,10 X 1,00 = 0,39 VB 24
035 x 303 X 1,00 = 1,06 VB 25
26,50
54 Fabricagcdo de férma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015
—» Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:
Vigas Baldrame = 37,83 m?
55 Amacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo témrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
—» Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.
Brocas= 70,80 kg
Vigas Baldrame = 67,70 kg
5.6 Amacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo témrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.
Vigas Baldrame = 140,20 kg
57 Amacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo témrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural
Brocas= 285,15 kg
58 Concreto fck = 25mpa, fraco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. af_07/2016
—» Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.
Vigas Baldrame = 327 m*
59 Langamento comuso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural

Vigas Baldrame = 327 m

5.10 Impermeabilizag&o de estruturas enterradas, com tta asafdltica, duas demdos
—» Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural

Vigas Baldrame = 56,46 m*

6.1 Fabricacdo de férma para pilares e estruturas similares, em madeira serada, e=25 mm. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Pilares = 91,20 m?

62 Fabricacdo de férma para vigas, com madeira serada, e = 25 mm. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Vigasresplado = 55,83 m
Verga e confra verga = 44,52 m

63 Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural

Pilares= 98,10 Kg
Vigas resplado = 67,80 Kg
Vergas e confravergas= 47,13 Kg

6.4 Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Vergas e confravergas= 99,97 Kg
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65 Amacdo de pilar ou viga de uma esfrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo témea ou sobrado utiizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Vigasresplado = 140,30 Kg

6.6 Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao témrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af__12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Pilares= 278,30 Kg

6.7 Concreto fck = 25mpa, fraco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. af_07/2016
—» Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural

Pilares= 4,27 m*
Vigas resplado = 322 m*
Vergas e confravergas= 2,30 m*

68 Lancamento comuso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Pilares= 427 m
Vigas resplado = 322 m
Vergas e confravergas= 2,30 m

7.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa fraco 1:4 (cimento e areia), e=1cm, com tela de ago soldada
— Conforme "PLANTA AUXILIAR DE ALVENARIA" localizado na prancha ARQ. 05/09.
— Conforme "QUADRO DE FECHAMENTOS DE VAOS-REFORMA" localizado na prancha ARQ. 05/09.

FECHAMENTOS :
Area x Quant.(und] = Total (r?)
F1 1,80 X 7.00 12,60
F2 0,21 x 4,00 = 0.84
F3 027 X 1,00 027
F4 1,60 X 4,00 = 6,40
F5 1,65 X 1,00 = 1,65 Nota: Os aqui i jé foram os véos
Fé 0,30 x 10,00 3,00
F7 1,38 X 1,00 = 1,38
F8 114 X 1,00 114
F9 015 X 1,00 0,15
F10 0,20 x 1,00 020
F11 2,22 X 2,00 4,44
F12 119 X 1,00 119
F13 2,00 X 2,00 4,00
F14 1.71 X 1,00 1.71
F15 3,44 X 1,00 3.44
F1é 2,00 X 1,00 = 2,00
375 X 0.80 = 3.00 — Area de véo d ser fechado (sala de coleta) - conforme "DETALHE 02 FECHAMENTO DE VAOS" localizado na prancha arq.03/09
0,35 X 8,00 = 2,80 — Area de véo 4 ser fechado (caixa de ar condicionado) "DETALHE 04- prancha arq. 03/09"
P2 0,90 x 16,00 = 14,40
P8 0,63 x 2,00 = 1,26 — Area de véo @ ser fechado (bandeira das portas)- "DETALHE 03 RETIRADA DE ESQUADRIAS- prancha arq.03/09
P11 0.99 X 2,00 = 1.98
3,14 X 1,00 = 3,14 Area fechamento 01- "DETALHE 01- prancha arg. 03/09"
0,203 1,00 = 0.20 Area fechamento 02- "DETALHE 01- prancha arq. 03/09"
Alv. 01 = 719
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Area (m?)
1 2,65 X 3,00 X 1,00 = 7.95 Paredes Horizontais-BLOCO 01
2 3.86 x 3,00 X 3,00 = 34,74 Paredes Horizontais-BLOCO 01
3 538 X 3,00 X 1,00 = 16,14 Paredes Horizontais-BLOCO 01
4 221 x 3,00 x 2,00 = 13,26 Paredes Horizontais-BLOCO 01
5 1,85 X 3,00 X 1,00 = 5,55 Paredes Horizontais-BLOCO 01
6 373 x 3,00 X 2,00 = 22,38 Paredes Horizontais-BLOCO 01
7 6,18 X 3,00 X 1,00 = 18,54 Paredes Horizontais-BLOCO 01
8 3,80 x 3,00 X 1,00 = 11,40 Paredes Horizontais-BLOCO 01
9 3.93 X 3,00 X 1,00 = 1,79 Paredes Horizontais-BLOCO 01
10 1,50 x 3,00 x 1,00 = 4,50 Paredes Horizontais-BLOCO 01
n 2,52 X 3,00 X 4,00 = 30,24 Paredes Horizontais-BLOCO 02
12 1,50 x 3,00 X 1,00 = 4,50 Paredes Horizontais-BLOCO 02
13 1.72 X 2,10 X 1,00 = 3,61 Paredes Horizontais-BLOCO 02
14 489 x 3,00 x 1,00 = 14,67 Paredes verticais-BLOCO 01
15 415 X 3,00 X 1,00 = 12,45 Paredes verticais-BLOCO 01
16 4,00 x 3,00 x 2,00 = 24,00 Paredes verticais-BLOCO 01
17 1.96 X 3,00 X 1,00 = 588 Paredes verticais-BLOCO 01
18 8,11 x 3,00 x 1,00 = 24,33 Paredes verticais-BLOCO 01
19 215 X 3,00 X 1,00 = 6,45 Paredes verticais-BLOCO 01
20 2,00 x 3,00 x 1,00 = 6,00 Paredes verticais-BLOCO 01
21 1,85 X 3,00 X 1,00 = 5,55 Paredes verticais-BLOCO 01
22 209 x 3,00 X 1,00 = 6,27 Paredes verticais-BLOCO 01
23 087 X 3,00 X 1,00 = 2,61 Paredes verticais-BLOCO 01
24 099 x 3,00 x 1,00 = 297 Paredes verticais-BLOCO 01
25 0,53 X 3,00 X 1,00 = 1,59 Paredes verticais-BLOCO 02
26 2,00 x 210 x 1,00 = 420 Paredes verticais-BLOCO 02
27 1,35 X 3,00 X 1,00 = 4,05 Paredes verticais-BLOCO 02
28 3.53 X 3.00 X 1.00 = 10,59 Paredes verticais-BLOCO 02
Alv. 02 = 316,21 m?
Descontar Vdos
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Area do vao(m?)
1 1,60 X 1,00 X 1,00 — 1,60 J2
2 4,56 X 1,00 — 4,56 P1/P5/J1
3 0,90 X 2,10 X 1,00 — 1,89 P2
4 - X - x - - - -
5 - X - X - — - -
6 2,00 x 1,10 X 1,00 — 220 J4
7 5,46 X — 5,46 P1/P6
8 0,90 x 210 X 1,00 — 1,89 P2
9 0,90 X 2,10 X 2,00 - 378 P4
10 0.90 X 210 X 1.00 - 1.89 P4
n 0,90 X 2,10 X 1,00 - 1.89 P2
12 1,20 x 210 x 1,00 - 2,52 PS5
13 - X - X - — - -
4 - X - X - = - -
15 0,80 x 2,10 x 2,00 - 336 Pl
16 - X - X - - - -
17 1,20 X 2,10 X 1,00 - 2,52 PS5
18 0,80 x 2,10 x 2,00 - 3.36 P1
19 - X - X - — - -
20 0,80 x 2,10 X 1,00 - 1,68 P1
21 - X - X - — - -
22 0,80 x 2,10 X 1,00 - 1,68 P1
23 - X - X - — - -
24 - x - X - - - -
25 - X - X - — - -
26 0,80 x 2,10 x 1,00 - 1,68 P1
27 - X - X - — - -
28 - x - X - — - -




PLANILHA
ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
MEMORIA DE CALCULO
OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS
LOCAL: PORTO-VELHO -RO
AREA : REFORMA - 942,572
Vdos = 41,96 m?
Alvenaria balcoes/ divisérias
— Conforme "DETALHAMENTO-DEMOLICAO/FECHAMENTO" localizado na prancha ARQ. 08/09.
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) - Vé&os(m?) = Area (m?)

2,50 X 0,90 X 1,00 - - 225 Detalhe balcdes- prancha arq. 04/09

3,58 x 0,90 X 1,00 - - 322

2,03 X 0,90 X 1.00 - - 1,83

617 X 1,19 X 1,00 - - 7.34 Fechamento em alvenaria 01

3.70 X 6,46 X 1.00 - - 23,90 Fechamento em alvenaria 02

0,24 x 3,00 X 1,00 - - 072 Sala de raio-x

072 X 3,00 X 1,00 - - 216 Sala de raio-x

0,82 x 3,00 X 1,00 - 0,32 214 Sala de raio-x

43,56 m?
Total alvenaria
Av.01 + Alv. 02 + Alv. 03 - Vaos(m?) = Total (m?)
71,19 + 316,21 + 43,56 - 41,96 = 389.00 m?

8.1 Instalag@o de tesoura (inteira ou meia), picpoicda, em madeira ndo aparelhada, para véos maiores ou iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso icamento. af_07/2019
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA POS REFORMA" localizado na prancha ARQ.01/09.

T — ) S— S—

82 Forro emréguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacdo. af_05/2017_p
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
Considerar "AUXILIAR- DEMOLIGOES E RETIRADAS" prancha arq. 09/09- item refirada de forro PVC

Ambiente Area(m?y)
Copa/refeitério 2427 | BLOCOO1
Amoxarifado 14,46
Laboratério de microbiologia 22,54
Administracdo do laboratério 10,80
Laboratério de hematologia 19,06
CirculacGo laboratério 19,90
Sala de classificag@o de amostras 7.29
Sala de lavagem e secagem de vidrarias 503
Sala de coleta 7.33
Sala de esterilizacdo 503
DML 2 2,07
WC laboratério 3,00
WC Farmacia 225
Administracdo da farmécia 822
Sala de dispensacdo de medicamentos 10,08
Quarentena 1,44
Controlados 2,50
Sala de armazenamento de medicamentos 18,79
Conusltério de ginecologia 1 11,75
wec.g.l 1,70
we g2 1,70
Conusltério de ginecologia 2 11,75
wepcdegld 343
Conusltério de ginecologia 3 14,47
Enfrada 1 14,02
Hall 14,77
w.c func. Fem 4,25
w.c func. Masc. 4,25
Sala de imunizag@o 15,60
Sala de curativos 10,64
Consultério indiferenciado 4 10,92
Consultério indiferenciado 3 10,60
Consultério indiferenciado 2 16,00
Consultério indiferenciado 1 16,00
Consultério ultrassonografia 16,00
w.c pc.d. ultrasson 407
DML 1 3.05
Sala de laudos 8,00
Sala de raio-x 22,09
Consultério odontolégico 17.32
Esterilizac&o de materiais 6.96
Sala de lavagem de materiais 8,00
Administrag@o 16,60
Arquivo 7,40
Dire¢cGo 8,00
Psicologia 8,00
Nutricionista 7.80
Servico social 7.72
Triagem 7.2
Sala de revelagdo 583
W.C raio-x 3.68
w.c p.c.d publico masc. 4
w.c p.c.d publico fem. an
Fralddrio 5,67 BLOCO 02
Registro 3 7.93
Triagem 10,05
w.c func. Mascul 478
w.c func. Fem 504
Consultério de pediatria 1 10,55
Consultério de pediatria 2 12,34
dml 4 378
Consultério de pediatria 3 9.57
Consultério de pediatria 4 9.56
Sala de imunizagcdo 7.18
Sala de inalagdo 7.8
Copa 6,30
Administrag@o 7.88
Sala de curativos 13,30
Almoxarifado 897
641,85 m?

83 Acabamentos para forro (foda-forro em perfil metdlico e pléstico). af_05/2017
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
Ambiente Perim.(m)
Copa/refeitério 20,30 | Bloco 01
Amoxarifado 15,88
Laboratério de microbiologia 19.14
Administracdo do laboratério 13,32
Laboratério de hematologia 17.68
CirculacGo laboratério 27,12
Sala de classificag@o de amostras 11,44
Sala de lavagem e secagem de vidrarias 10,16
Sala de coleta 11,46
Sala de esterilizacdo 10,16
DML 2 594
WC laboratério 7.00
WC Farmacia 6,00
Administracdo da farmécia 11,70
Sala de dispensacdo de medicamentos 12,76
Quarentena 4,80
Controlados 6,57
Sala de armazenamento de medicamentos 18,14
Conusltério de ginecologia 1 14,93




OBRA :

LOCAL:
AREA :

8.4

8.5

8.6

8.8

8.9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
MEMORIA DE CALCULO

REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

PORTO-VELHO -RO

REFORMA - 942,57m?

we c.g.l 520
wc c.g. 520
Conusltério de ginecologia 2 14,93
w.cp.cdcgd 7,57
Conusltério de ginecologia 3 17.63
Entrada 1 17,42
Hall 23,40
w.c func. Fem 827
w.c func. Masc. 827
Sala de imunizacdo 15,80
Sala de curativos 1332
Consultério indiferenciado 4 13,46
Consultério indiferenciado 3 13,30
Consultério indiferenciado 2 16,00
Consultério indiferenciado 1 16,00
Consultério ultrassonografia 16,00
w.c pe.d. ultrasson 8,10
DML 1 7.00
Sala de laudos 12,00
Sala de raio-x 19.24
Consultério odontoldgico 16,66
Esterilizacdo de materiais 11,48
Sala de lavagem de materiais 12,00
Adminisiracdo 16,30
ArQUIvO 11,70
Direcéo 12,00
Psicologia 12,00
Nutricionista 11,90
Servigo social 11,86
Tiagem 712
Sala de revelagdo 9.66
W.C raio-x 8,06
w.c p.c.d publico masc. 8,13
w.c p.c.d publico fem. 8,13
Fralddrio 9.54 Bloco 02
Registro 3 11,26
Triagem 13,02
w.c func. Mascul 876
w.c func. Fem 9.04
Consultério de pediatria 1 13,42
Consultério de pediatria 2 14,84
dml 4 8,04
Consultério de pediatria 3 12,64
Consultério de pediatria 4 12,63
Sala de imunizacdo 10,74
Sala de inalagdo 10,74
Copa 10,04
Administrag@o 13,98
Sala de curativos 14,60
Amoxarifado 11,98
844,88 m?

Formo em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacdo. af_05/2017_p
— Conforme "PLANTA 01/02/03 PAGINACAO DE FORRO" localizado na prancha ARQ.FORRO 01/01.

Descricao Area (m?)
Planta 01 24,05
Planta 02 3425
Planta 03 7.46
65,76 m?

Acabamentos para forro (sanca de gesso monfada na obra). af_05/2017_p
— Conforme "PLANTA 01/02/03 PAGINACAO DE FORRO" localizado na prancha ARQ.FORRO 01/01.

Descricao Area (m?)
Planta 01 14,02
Planta 02 1401
Planta 03 13,43
41,45 m

Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_05/2017
— Conforme "PLANTA 01/02/03 PAGINAGAO DE FORRO" localizado na prancha ARQ.FORRO 01/01.

PLANTA 01 PLANTA 02 PLANTA 03

Perim.(m)

6,18

8,01

6,18

4,38

24,75 m

Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso fransporte vertical. af_07/2019
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA POS REFORMA" localizado na prancha ARQ.01/09.
Calha Contra rufo
20,51 3,06 m
7,28
8,74
29,62
29,62
293
4,43
103,13 m

Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 dguas para telha ondulada de fibrocimento, metdlica, pléstica ou termoacustica, incluso transporte vertical. af_07/2019
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA POS REFORMA" localizado na prancha ARQ.01/09.
Comp.(m) X Larg.(m) = Total(m?)
8,34 X 3,42 = 28,52 m?

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado cominclinacGo maxima de 10°, com até 2 dguas, incluso icamento. af_07/2019
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA POS REFORMA" localizado na prancha ARQ.01/09.
Idem & érea da trama

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessérios de fixacdo e icamento. af_07/2019
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA POS REFORMA" localizado na prancha ARQ.01/09.
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ORCAMENTARIA
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OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS
LOCAL: PORTO-VELHO -RO
AREA : REFORMA - 942,572
8.11 Fornecimento e instalac&o de placa de ACM, incluso estrutura de fixacdo e pintura.
— Conforme "PLANTA DE COBERTURA POS REFORMA" localizado na prancha ARQ.01/09.
— Conforme "DETALHE ACM™ localizado na prancha ARQ.01/09.
Comp.(m| x Alt.(m) Total (m?]
2,30 x 1,00 2.30 Fechamento frontal
4,58 X 1,00 4,58
20,51 x 1,00 20,51
3,06 X 1,00 3.06
078 x 1,00 078
29,62 X 1,00 29,62
874 X 1,00 874
29,62 X 1,00 29,62
0,80 x 20,51 16,41
0,80 X 3,06 2,45
0,80 x 29,62 23,70
0,80 X 8,74 6,99 Beiral (fechamento da frelica)
0.80 X 29,62 23,70
0,07 X 230 0,16
0,07 x 4,58 032
0,07 X 20,51 1,44 Dobra do acm
0,07 x 3,06 = 021
0,07 X 078 0,05
0,07 x 29,62 = 2,07
0,07 X 8,74 = 0,61
0,07 X 29,62 2,07
0,45 X 3,00 = 1,35 Frente
045 X 3,00 1,35 Fundos Fechamento do pilar
0,45 X 3,00 1,35 Later. Direi. | — Conforme "DETALHE 02- FIXACAO DO ACM" localizado na prancha ARQ.04/09.
0.45 X 3,00 = 1,35 Later.esq.
184,79 m?
N (7 VS |7 R
8.12 Fornecimento e instalag&o de trelica auxiliar para fechamento de painel de ACM, incluso pintura.

9.3

— Conforme "PLANTA DE COBERTURA POS REFORMA" localizado na prancha ARQ.01/09.
Considerar quadro de legenda

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
— Conforme "PLANTA REFORMA-ESTACIONAMENTO" localizado na prancha ARQ. 01/01

Ambiente Area(m)
Area calcada 21,88
Area da caixa de inspecdo desativada 0,36
Calcamento 82,23

104,47 m?

Contrapiso em argamassa fraco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicado em dreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_06/2014
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.

Ambiente Area(m)
Laborafério de microbiologia 22,54
Laboratério de hematologia 19.06
Sala de lavagem e secagem de vidrarias 503
Sala de esterilizacdo

Copa/refeitério 24,27
Administracdo do laboratério 10,80
Circulagdo laboratério 19.90
Sala de classificacGo de amostras 7.29
Sala de coleta 7.33
Recepcdo /espera, laboratério , farmécia e consultérios 33,54
Registro 2 6,05
Administracdo da farmécia 822
Sala de dispensacdo de medicam. 10,08
Quarentena 1,44
Controlados 2.50
Sala de armazenamento de medic. 18,79
Consultério de ginec. 01 1175
Consultério de ginec. 02 11,75
Consultério de ginec. 03 14,47
Espera interna 19,06
Almoxarifado 14,46
Hall 14,77
Sala de imunizacao 15,60
Sala de curativos 10,64
Consultério indiferenciado 4 10,92
Consultério indiferenciado 3 10,60
Consultério indiferenciado 2 16,00
Consultério indiferenciado 1 16,00
Consultério de ultrassonografia 16,00
Sala de laudos 8,00
Sala de raio-x 22,09
Sala de revelagdo 583
Registro 1 576
Recepcdo e sala de espera 5585
Triagem 712
Servico social 7.72
Nutricionista 7.80
Psicologia 8,00
Direcgo 8,00
Arquivo 7,40
Administragdo 16,60
Sala de lavagem de materiais 8,00
Esterilizac&o de materiais 6.96
Consultério odontolégico 17.32
Entrada 14,02
Recepcao/espera centro de ref. 22,08
Fralddrio 567
Registro 3 7.93
Triagem 10,05
WC func. Mascul. 478
WC func. Fem 504
Consultério de pediatria 1 10,55
Consultério de pediatria 2 12,34
DML 4 378
Consultério de pediatria 3 9.57
Consultério de pediatria 4 9.56
Sala de imunizacao 718
Sala de inalagdo 7.18
Copa 630
Administracdo 7.88
Sala de curativos 13,30
Amoxarifado 897

742,52 m?

Revestimento cerémico para piso com placas fipo esmaltada exira de dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de drea menor que 5 m2. af_06/2014



OBRA :

LOCAL:
AREA :

9.4

9.5

REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAQ ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)

RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAGCAS

PORTO-VELHO -RO

REFORMA - 942,57m?

— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.

Ambiente Arealn?]

WC laborarano 300
WC farmécia 225
WCPCDC.G.3 343
DML 2 2,07
WC func. Fem 425
WC func. Masc. 425
WC PCD Ultrasson. 407
DML 1 3,05
WC raio-x 368
WC PCD pUblico mase. 41
WC PCD publico fem. 411

38,27 e

Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas

— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.

Ambienfe Area
Laboratério de microbiologia 22,54
Laboratério de hematologia 19.06
Sala de lavagem e secagem de vidrarias 503
Sala de esterilizacdo 503
Copa/refeitdrio 24,27
Administrag@o do laboratério 10.80
CirculacGo laboratério 19.90
Sala de classificacdo de amostras 729
Sala de coleta 7.33
Recepgdo /espera, laboratério , farmdcia e consultérios 33,54
Registro 2 6,05
Administracdo da farmécia 8,22
Sala de dispensacdo de medicam. 10,08
Quarentena 1.44
Controlados 2,50
Sala de armazenamento de medic. 18,79
Consultério de ginec. 01 11,75
Consultério de ginec. 02 1175
Consultério de ginec. 03 14,47
Espera interna 19.06
Amoxarifado 14,46
Hall 14,77
Sala de imunizagcdo 15,60
Sala de curativos 10,64
Consultério indiferenciado 4 10,92
Consultério indiferenciado 3 10,60
Consultério indiferenciado 2 16,00
Consultério indiferenciado 1 16,00
Consultério de ultrassonografia 16,00
Sala de laudos 8,00
Sala de raio-x 22,09
Sala de revelagdo 583
Registro 1 576
Recepcdo e sala de espera 55,85
Triagem 712
Servico social 7.72
Nutricionista 7.80
Psicologia 8,00
DirecGo 8,00
ArQUIvO 7,40
Administracdo 16,60
Sala de lavagem de materiais 8,00
Esterilizacdo de materiais 6,96
Consultério odontolégico 17.32
Entrada 14,02
Recepcdo/espera centro de ref. 22,08
Fralddrio 5,67
Registro 3 7.93
Triagem 10,05
WC func. Mascul. 4,78
WC func. Fem 504
Consultério de pediatria 1 10,55
Consultério de pediatria 2 12,34
DML 4 378
Consultério de pediatria 3 9.57
Consultério de pediatria 4 9.56
Sala de imunizagcdo 7.18
Sala de inalagdo 718
Copa 6,30
Administragdo 7.88
Sala de curativos 13,30
Total = 733,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

Ladrilho hidrdulico e=2cm, tatil alerta e/ou direcional, assentado sobre argamassa colante tipo ac-i dim.:0,25x0,25m.

— Conforme "LEGENDA" localizado na prancha arq. 06/09

Area (m?)
593 Alerta
420 Direcional
10.13 m?

Rodapé de granilite, altura de 0,10 m
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.

— Conforme "DETALHE- RODAPE" localizado na prancha ARQ. 04/09.
I

Ambientfe Perim. (m) Vaos(m?)
Laboratério de microbiologia 19.14 0.90 P2
Laboratério de hematologia 17.68 0.90 P2
Sala de lavagem e secagem de vidrarias 1016 0,80 P1
Sala de esterilizacdo 10,16 0.80 P1
Copa/refeitério 20,30 1,60 PIx2
Administracdo do laboratério 13,32 0.80 P1
Circulacgo laboratério 27,12 7.80 P5/P1x6/P2x2
Sala de classificaco de amostras 11,44 1,60 PIx2
Sala de coleta 11,46 1.70 P1/P2
Recepcdo /espera, laboratério , farmacia e consultérios 25,56 510 P2/P5/P7
Registro 2 10,46 - -
Administracdo da farmécia 11,70 0.80 P1
Sala de dispensagdo de medicam. 10,08 2,40 P1x2/P3
Quarentena 4,80 0,80 P1
Controlados 6,57 0,80 Pl
Sala de armazenamento de medic. 18,14 3,30 P1x2/P2/P3
Consultério de ginec. 01 14,93 1,60 PIx2
Consultério de ginec. 02 14,93 1,60 PIx2
Consultério de ginec. 03 17.63 1.80 P2/P4
Espera interna 9,47 2,50 P1x2/P2
Almoxarifado 15,88 1.20 PS5
Hall 21,56 6,00 P5x3/P1x3
Sala de imunizacéo 15,80 090 P2
Sala de curativos 13,32 0.90 P2
Consultério indiferenciado 4 13,46 090 P2
Consultério indiferenciado 3 13,30 0.90 P2
Consultério indiferenciado 2 16,00 090 P2
Consultério indiferenciado 1 16,00 0.90 P2
Consultério de ultrassonografia 16,00 1.80 P2/P4




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)

END. : RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

LOCAL: PORTO-VELHO -RO

AREA : REFORMA - 942,57
Sala de laudos 12,00 1,60 P1/P8
Sala de raio-x 19.24 3,60 P9/P8X3
Sala de revelagdo 9.66 0,80 P8
Registro 1 10,00 0.80 P1
Recepcdo e sala de espera 36,64 5,60 P1/P6/P7
Tiagem 11,56 1,60 P1x2
Servico social 11.86 0.80 P1
Nutricionista 11,90 0.80 P1
Psicologia 12,00 0.80 P1
DirecGo 12,00 0.80 P1
Arquivo 11.70 0,80 P1
Administrac@o 16,30 090 P2
Consultério odontolégico 16,66 090 P2
Pilar (recepcao e sala de espera) 0.94 - -
Recepcdo/espera centro de ref. 23,90 7.70 P1/P2/P4x2/P5/P7
Registro 3 1126 080 P3
Tiagem 13,02 1,60 P1x2
Consultério de pediatria 1 13,42 0.90 P2
Consultério de pediatria 2 14,84 090 P2
Consultério de pediatria 3 12,64 0.90 P2
Consultério de pediatria 4 12,63 090 P2
Administracdo 13.98 0.80 P1

734,52 86,30

Total = 734,52 - 86,30 = 64822 m

9.7 Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016
— Conforme "PLANTA REFORMA- ESTACIONAMENTO" localizado na prancha EST_01/01

330,15 Estacionamento
12,00 Base de apoio para reservatério ver prancha arq 04/09- Planta baixa pés reforma
342,15 m?

10.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014
— Idem ao total de alvenaria x 2 lados

102 Argamassa Baritada, rendimento 40kg/m (espessura 2cm)
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
Ambiente Area (m?
Sala de raiox 22,09 e

103 Embogo, para recebimento de ceré@mica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com drea maior que 10m2, espessura de 20mm, com
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS- POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.

Ambiente Perim.(m] x Alt.(m) - Véos = Total (m?)
Sala de esterilizacdo 5,08 x 3.00 - 2.30 Jio = 1295
Sala de lavagem 1.35 X 3,00 - = 4,05
Sala de clas. de amostras 11,44 x 1.50 - 2,40 PIx2 = 14,76
Laboratério de microbiologia 9.57 X 1,50 - 135 P2 = 13.01
laboratério de hematologia 511 x 1.50 - = 7.67
Copa/refeitério 20,30 X 1,50 - 3.94 P1x2/J7 = 26,51
W.C Func. Fem. 827 x 1.50 - 1.20 P1 = 11.21
W.C Func. masc. 827 X 1,50 - 1.20 P1 = 11,21
Sala de imunizacdo 15.80 X 1.50 - 1.35 P2 = 2235
Sala de curativos 1332 X 1,50 - 2,41 P2/318 = 17.57
WC PCD ultrasson 8,10 x 1.50 - 1.35 P4 = 10.80
DML 1 7,00 X 1,50 - 1.20 P1 = 9.30
WC PCD Publico masc. 8,13 x 1.50 - 1.35 P4 = 10.85
WC PCD Publico fem. 8,13 X 1,50 - 1.35 P4 = 1085
Fralddrio 9.54 x 3.00 - 3.54 P2/J6 = 25,08
WC func. Mascul. 876 X 1,50 - 2,40 PIx2 = 10,74
WC func. Fem. 9.04 X 3.00 - 376 P1x2/J12 = 2336
DML 4 8,04 X 3,00 - 2,08 P1/512 = 22,04
Sala de imunizagcdo 10.74 X 1.50 - 1.80 J6/P1 = 1431
Sala de inalagdo 10,74 X 1,50 - 1.95 P2/J6 = 14,16
Copa 10.04 X 3.00 - 4,01 P1x2/J14 = 26,11

89
— NOTA: AS JANELAS COM O PEITORIL DE 1,10m, NO APICOAMENTO COM H:1,50m, FORA CONSIDERADO SOMENTE 0,40cm DE DESCONTO DE VAO, POR SE TRATAR SOMENTE DA PARTE EM QUE A ESQUADRIA IRIA
INTERFERIR
— NOTA: AS PORTAS NO APICOAMENTO COM H:1,50m FORA CONTABILIZADO A LARGURA DA PORTA, CONSIDERANDO SOMENTE A H:1,50m.

10.4 Embogo, para recebimento de ceré@mica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com drea maior que 10m2, espessura de 20mm, com
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS- POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.

Ambiente Perim.(m) x Alt.(m) - Véos = Total (m?)

Sala de esterilizacdo 10,16 x 3.00 - 4,38 J10/P1/J34 = 26,11

Sala de lavagem 10,16 X 3,00 - 2,08 P1/J34 = 28,40

DML 2 594 x 1.50 - 1.20 P1 = 7.71

Sala de clas. de amostras 11,44 X 1,50 - 2,40 PIx2 = 14,76

Laboratério de microbiologia 19.14 X 1.50 - 318 P2/J11 = 2553

laboratério de hematologia 17,68 X 1,50 - 1.35 P2 = 2517

Copa/refeitdrio 20.30 X 3.00 - 819 P1x2/J7 = 5271

Almoxarifado 1588 X 3,00 - 4,02 P5/J2 = 43,62

W.C Func. Fem. 827 x 1.50 - 1.20 P1 = 11.21

W.C Func. masc. 827 x 1.50 - 120 P1 = 11.21 itens de apicoamento

Sala de imunizagcdo 15.80 X 1.50 - 1.35 P2 = 2235

Sala de curativos 13,32 X 1,50 - 2,41 P2/318 = 17.57

WC PCD ultrasson 8,10 x 1.50 - 1.35 P4 = 10.80

DML 1 7,00 X 1,50 - 1.20 P1 = 9.30

WC PCD Publico masc. 8,13 X 3.00 - 1.89 P4 = 22,50

WC PCD Publico fem. 813 X 3,00 - 2,25 P4/31 = 22,14

Fralddrio 9.54 x 3.00 - 3.54 P2/J6 = 25,08

WC func. Mascul. 876 X 3,00 - 376 P1x2/i12 = 22,52

WC func. Fem. 9.04 x 3.00 - 376 P1x2/J12 = 2336

DML 4 8,04 X 3,00 - 2,08 P1/312 = 22,04

Sala de imunizagcdo 10.74 X 1.50 - 1.80 J6/P1 = 1431

Sala de inalagdo 10,74 X 1,50 - 1.95 P2/J6 = 14,16

Copa 10.04 X 3.00 - 4,01 P1x2/J14 = 2611 _—
Subtotal 01 498,67  m?

WCPCDC.G3 7.57 X 1,50 - 1.35 P4 = 10,01

WC farmacia 6.00 X 1.50 - 1.2 P1 = 7.80

WCC.G.1 520 X 1,50 - 1.2 P1 = 6,60

WCC.G2 520 X 1.50 - 1.2 P1 = 6.60
Subtotal 02 31,01 m?

10.5 Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa fraco 1:2:8, preparo mecdanico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucdo de taliscas. af_06/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, /N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

LOCAL: PORTO-VELHO -RO

AREA : REFORMA - 942,572

— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS- POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
Chapisco Embogo Area (m?)
778,00 B 529,68 = 248,32 m

10.6 Revestimento ceré@mico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 25x35 cm aplicadas em ambientes de drea maior que 5 m? a meia altura das paredes. af_06/2014
— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS- POS REFORMA" localizado nc

Ambiente Perim.(m] x Alt.(m) - Véos = Total (m?)
DML 2 594 x 1.50 - 1.20 P1 = 7.7
Sala de clas. de amostras 11,44 X 1,50 - 2,40 PIx2 = 14,76
Laboratério de microbiologia 19.14 X 1.50 - 318 P2/J11 = 2553
laboratério de hematologia 17,68 X 1,50 - 1.35 P2 = 2517
W.C Func. Fem. 827 x 1.50 - 1.20 P1 = 11.21
W.C Func. masc. 827 X 1,50 - 1.20 P1 = 11,21
Sala de imunizagcdo 15.80 X 1.50 - 1.35 P2 = 2235
Sala de curativos 1332 X 1,50 - 2,41 P2/318 = 17.57
WC PCD ultrasson 8,10 X 1.50 - 1.35 P4 = 10.80
DML 1 7,00 X 1,50 - 1.20 P1 = 9.30
Sala de imunizacdo 10.74 X 1.50 - 1.80 J6/P1 = 1431
Sala de inalagdo 10,74 X 1,50 - 1.95 P2/J6 = 14,16
WCPCDC.G.3 7.57 x 1.50 - 1.35 P4 = 1001
WC farmécia 6,00 X 1,50 - 1.2 P1 = 7.80
WC C.G.1 520 X 1.50 - 1.2 P1 = 6,60
WCC.G.2 520 X 1,50 - 1.2 P1 = 6,60
21509 m?

T o = e w ]

10.7 Revestimento cer@mico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 25x35 cm aplicadas em ambientes de drea maior que 5 m? na altura inteira das paredes. af_06/2014

— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS- POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.

Ambiente Perim.(m] x Alt.(m) - Véos = Total (m?)
Sala de esterilizacdo 10,16 x 3.00 - 4,38 J10/P1/J34 = 26,11
Sala de lavagem 10,16 X 3,00 - 2,08 P1/J34 = 28,40
Copa/refeitdrio 20.30 X 3.00 - 819 P1x2/J7 = 5271
Almoxarifado 1588 X 3,00 - 4,02 P5/J2 = 43,62
WC PCD Publico masc. 8,13 X 3.00 - 1.89 P4 = 22,50
WC PCD Publico fem. 8,13 X 3,00 - 2,25 P4/31 = 22,14
Fralddrio 9.54 x 3.00 - 3.54 P2/J6 = 25,08
WC func. Mascul. 876 X 3,00 - 376 PIx2/i12 = 22,52
WC func. Fem. 9.04 X 3.00 - 376 P1x2/J12 = 2336
DML 4 8,04 X 3,00 - 2,08 P1/512 = 22,04
Copa 10.04 X 3.00 - 4,01 P1x2/J14 = 26,11
314,59 m?

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo do batente, fechadura com execugdo do furo - fornecimento e
instalagdo. af_08/2015
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.

P1

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo do batente, fechadura com execucdo do furo - fornecimento e

N2 stalacdo. of_08/2015
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
T 7 mom = o0 end ] 2
1.3 Porta de madeira para pintura, nicleo sélido, 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas, batentes, fechadura, barras de apoio e chapa de aluminio. fornecimento e instalagdo. af_08/2015
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
T o = e0 end ] e
1.4 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas

— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.

7 om = a0 ed ]

1.5 Porta de madeira tipo vai e vemde 180 x210cm - formecimento e instalacdo
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.

[ o = e end ] s

1.6 Porta de madeira de correr, folha media (nbr 15930) de 0,80x 210 cm e = 35 mm, nucleo sarrafeado, capa frisada em hdf, acabamento melaminico em padr&o madeira, com aduela e alisar, trilho e rodizios.

— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.

T o = W0 end ] w3

nrz Porta de vidro temperado esp. 10mm, inclusive instalacdo e acessérios
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
Larg. (m) Alt.(m) Quant.(und) Area (m?)
3,00 x 210 X 3,00 = 18,90 P7
18,90 m?
1.8 Porta Pb de abrir em chapa de madeira tipo curupixa. Medida Porta 0,80 x 2,10 m com 2,0 mm Pb. Acompanha: dobradica, batente e fechadura batedor em ago 14, acabamento para pintura.
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
T o = s0 end ] s
19 Porta Pb de abrir em chapa de madeira fipo curupixa. Medida Porta 1,20 x 2,10 m com 2,0 mm Pb, (dupla 0,40 x0,80) com 2,0 mm Pb. Acompanha: dobradica, batente e fechadura batedor em aco 14, acabamento para pintura
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
——— —— )
11.10 Portao de ferro com vara 1/2", comrequadro
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
Comp.(m) Alt.(m) X Quant.(und) = Total (m)
0,80 X 1,80 X 2,00 = 2,88 P10
370 X 1,80 X 1,00 = 6,66 P11
9.54 m?
1nan Gradil em aluminio fixado em v&os de janelas, formado por tubos de 3/4". af_04/2019
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) = Total (m?)
282 x 0,70 X 11,00 = 21,71 GR1
2,57 X 0,70 X 16,00 = 28,78 GR2
3.30 x 0,70 X 1,00 = 231 GR3
230 X 0,70 X 4,00 = 6,44 GR4
292 x 1,80 X 2,00 = 10,51 GRS
7.96 X 1,80 X 1,00 = 14,33 GRé
84,08 m?

1112 Janela de ago de correr, 2 folhas, fixagao com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016



OBRA :

LOCAL:
AREA :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

PORTO-VELHO -RO

REFORMA - 942,57m?

— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.

Larg.(m) Alt.(m) Quant.(und)

Total (m?)

1,50 X 1,10 X 1,00

1,65

Janela de aluminio maxim-ar, fixagdo com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016

— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.

Larg.(m; Alt.(m) Quant.(und = Total (m?)
0,60 x 0,60 X 2,00 = 072
085 1,00 1,00 = 085
0,80 0,50 5,00 = 2,00
3,57
T om =Ry e ]
Janela de aco em vidro temperado 8mm, 4 folhas do tipo correr |, incluso fornecimento e instalacéo
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
Larg.(m) Alt.(m) Quant.(und) = Total (m?)
1,60 X 1,00 X 1,00 = 1,60
1,30 x 0,50 X 2,00 = 1,30
2,90
7 om = e e ]
Vidro Pb Importado 800 x 400 x 7.0 & 8.5mm , equivaléncia 2.3mmPb
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
T om0 wd ]
Janela em vidro temperado 8mm do tipo fixo, incluso fomecimento e instalacdo
— Conforme "quadro de esquadrias” localizado na prancha ARQ. 04/09.
Larg.(m) Alt.(m) Quant.(und) = Total (m?)
2,00 X 1,10 X 1,00 = 220
3,00 x 1,10 X 1,00 = 3.30
5,50

Bancada de granito cinza polido e=2,5cm, largura 60cm, fomecimento e instalacdo
— Conforme "DETALHE- BALCOES" localizado na prancha ARQ. 04/09.

Comp.(m)
3,80 Registro 1
1,80 Registro 1
2,50 Registro 2
8,10 m

Aplicacdo e lixamento de massa Idtex em paredes, duas demdos. af_06/2014

— Apresentado uma nova meméria de calcGlo, pois @ massa Gnica ligada a alvenaria, refere-se somente & paredes infernas das quais foram feitas, excluso as paredes existentes.

— Conforme "PLANTA BAIXA-POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS- POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.

PINTURA INTERNA

4

m?

Ambiente Perim.(m] x Alt.(m) - Véos = Total (m?)
Laboratério de microbiologia 1914 x 1.50 - 481 J11/P2 = 23,90
Laboratério de hematologia 17.68 X 1,50 - 0,54 P2 = 25,98
/Admini. do laboratério 13,32 X 3.00 - 1,68 P1 = 3828
Circulagdo laboratério 27,12 X 3,00 - 147 P5/P1x5/P2x2 = 66,66
Sala de classif. De amostras 11,44 X 1.50 - 0,96 PIx2 = 16,20
Sala de coleta 11,46 X 1,50 - 026 P1/P2 = 16,93
DML 2 594 X 1.50 - 0,48 P1 = 8.43
WC laboratério 7.00 X 1,50 - 0,84 J1/P1 = 9.66
WC Farmdcia 6,00 X 1.50 - 0,48 P1 = 8.52
Administragdo férmacia 11,70 X 3,00 - 216 J2/P1 = 32,94
$l. De dispensacdo de medic. 12,76 X 3.00 - 8,34 P1x2/J36/P3 = 29.94
Quarentena 4,80 X 3,00 - 2,04 J1/P1 = 12,36
Controlados 6,57 X 3.00 - 328 J2/P1 = 16,43
SI. De armazen. De medic. 18,14 X 3,00 - 6,93 P1x2/P2/P3 = 47,49
Consult. de ginecologia 1 14,93 x 3.00 - 328 P1/J2 = 41,51
WCC.G.1 520 X 1,50 - 0,84 J1/P1 = 6,96
WCC.G2 520 x 1.50 - 0,84 J1/P1 = 6,96
Consult. de ginecologia 2 14,93 X 3,00 - 4,96 J2/P1x2 = 39.83
WCPCDC.G.3 7.57 X 1.50 - 0,90 J1/P4 = 10.46
Consult. de ginecologia 3 17,63 X 3,00 - 4,63 J9/P2/P4 = 48,26
Espera interna 16,81 X 3.00 - 10,44 P1x2/P2x2/136 = 39.99
Registro 2 10,76 X 3,00 - 4,41 P2/P5 = 27,87
WC func. Fem. 827 X 1.50 - 0,84 P1/01 = 11.57
WC func. masc. 827 X 1,50 - 0,48 P1 = 11,93
Sala de imunizagcdo 15,80 X 1.50 - 4,05 P2/117 = 19.65 BLOCO 01
Sala de curativos 1332 X 1,50 - 3.47 P2/318 = 16,51
Consultério indif. 04 13,46 X 3.00 - 5,69 J19/J20/P2 = 34,70
Consultério indif. 03 13,30 X 3,00 - 575 J21/P2 = 34,16
Consultério indif. 02 16,00 X 3.00 - 7.89 J22/P2 = 40.11
Consultério indif. 01 16,00 X 3,00 - 5,49 P2/J23 = 42,51
Consultério de ultrasson. 16,00 X 3.00 - 7.38 P2/P4/J23 = 40,62
WC PCD Ulfrasson. 8,10 X 1,50 - 414 P4/J23 = 8,01
DML 1 7.00 X 1.50 - 0,48 P1 = 10,02
Sala de laudos 12,00 X 3,00 - 6,96 P1/P8/J23 = 29,04
Sala de raio-x 19.24 X 3.00 - 16,36 P8x2/P9/137 = 41,36
Sala de revelagdo 9.66 X 3,00 - 1,68 P8 = 27.30
Registro 1 10,46 X 0.90 - = 9.41
Recepcdo e sala de espera 24,75 X 3,00 - 1471 P1/P6/P7/J30 = 59,54
Pilar recepcdo e sala de espera 094 x 3,00 R - = 2,82
Triagem 11,56 X 3,00 - 6,04 P1x2/J29 = 28,64
Servico social 11,86 X 3.00 - 9.64 P1/J28 = 2594
Nutricionista 11,90 X 3,00 - 9,64 P1/J28 = 26,06
Psicologia 12,00 X 3.00 - 9,64 P1/J28 = 26,36
Direcdo 12,00 X 3,00 - 9,64 P1/J28 = 26,36
Arquivo 11,70 X 3.00 - 5,68 P1/427 = 29,42
Administracdo 16,30 X 3,00 - 3,69 J26/P2 = 4521
Consult. odontolégico 16,66 x 3.00 - 6,133 P2/19/J25 = 4385
Hall 21,56 X 3,00 - 492 PSX3/P1x3 = 59,76
Recepcao / espera centro de ref. 23,90 X 3,00 - 148 P4x2/P7/J5/J35/P1/P5 = 5690
Registro 3 11,26 X 3,00 - 4,68 J12x2/J35/P3 = 29,10
Triagem 13,02 X 3.00 - 3.88 P1x2/J4 = 35.18
Consult, De pediatria 1 13,42 X 3,00 - 4,09 P2/J4 = 3617
Consult. De pediatria 2 14,84 X 3.00 - 289 J5/P2 = 41,63
Consult. De pediatria 3 12,64 X 3,00 - 3,54 P2/J6 = 34,38
Consult. De pediatria 4 12,63 X 3.00 - 3,54 P2/J6 = 34,35 BLOCO 02
Sala de imunizagcdo 10,74 X 3,00 - 333 P1/J6 = 28,89
Sala de inalagdo 10,74 X 1.50 - 1,59 P2/J6 = 14,52
Sala de curativos 14,60 X 1,50 - 1,54 P2/J5 = 20,36
Almoxaifado 10,07 X 3.00 - 2,00 J5x2 = 28,21
Administracdo 8,13 X 3,00 - 2,68 P1/J5 = 2171
Parede diviséria almox/adm 3,59 X 210 - - = 7.54
Circulacdo 42,16 X 3,00 - 28,98 P2x6/P3/P5/P1x8 = 97.50
Entrada 6,38 X 3.00 - 10,543 J9/P7/425 8.60
Pilar entrada 1,40 X 3,00 - - 4,20
1.825,66 m?
** PARA DESCONTO DOS VAOS DE H:1,50m, CONSIDERAR AS ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) SOMENTE A AREA QUE IMPLICARA NESSE VAO
PINTURA EXTERNA
Ambiente Perim.(m] x Alt.(m) - Véos = Total (m?)
J11/J73192/01/N7/118/119
Fundos 46,97 X 3,60 - 45,80 10201021122/ 123x3 123,29
Lateral direita 7.01 X 3,60 - 0,56 JI1/015 = 24,68




PLANILHA
ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
MEMORIA DE CALCULO
OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS
LOCAL: PORTO-VELHO -RO
AREA : REFORMA - 942,57m?
P7/J30/J29/J28x2/J27/J26x
Frontal 38,20 X 3,60 - 3931 31125109 98,21
Lateral esquerda 27,40 x 3.60 R 13,03 P1/J10/J1x5/12x4/19 = 8562 N Cormg‘!'zﬁ;’v‘;g’"':;“'e do
Fundos 714 X 3,00 - 2,00 J5x2 = 19,42
BLOCO 02 |Lateral direita 28,84 X 3,00 - 12,20 J5x4/J6X3/14/14/312 = 74,32
Frontal 7.14 X 3,00 - 10,08 P7/P4x2 = 11.34
Lateral esquerda 28,82 3 15,23 P1/J6X2/15/J12x4/J4/J14 = 71.23
508,11 m?
Muro:
Pintura : Muro existente
— Conforme "PLANTA BAIXA- DEMOLIGAO E REFORMA" localizado na prancha ARQ. 03/09.
— Conforme "CORTES AA/BB" localizado na prancha ARQ. 07/09.
Perim.(m X Alf.(m) Total (r?)
27 X 1.80 76,88 Frente
3,32 x 1,80 = 598 Diagonal
4516 X 1.80 81,29 Lateral direita
60,08 x 3,00 = 180,24 Fundos
46,59 X 3,00 = 139.77 Lateral esqueda
484,16 m?
Descontar Vdos
Comp.(m] Alt.(m) Quant.(und Area do vao(m?)
282 x 0,70 X 11,00 - 21,71 G1
2,57 X 0,70 X 16,00 - 28,78 G2
3.30 x 0,70 X 1,00 - 231 G3
230 X 0,70 X 4,00 - 6,44 G4
370 X 1,80 X 1,00 — 6,66 P14
0,80 X 1,80 X 1,00 - 1,44 P15
67,34 m?
Total muro: 484,16 - 67,34 = 416,82 m?
Pintura : RESERVATORIO
— Conforme "DETALHE- REFORMA RESERVATORIO" localizado na prancha ARQ. 07/09.
Cilindro - reservatoério
Area - cilindro
Diametro x il X () = Total
1.77 X 31416 X 3,00 = 16,68
Area - Topo e fundo
Area (m?) X Quant.(und) = Total (m?)
2,46 X 2 4,92
Area - Pilores
Perim(m) X Alt.(m) X Quant.(und] = Total 7]
1,40 X 6,00 X 4,00 = 33,60
Area total emassamento: 2805,79 x 50,00% = 1402,90 m?
[ 7o = &% w1 (considerar emassamento somente em dreas danificadas- idem ao item de remogéo de pintura)
122 Aplicag@o manual de pintura com tinta Idtex acriica em paredes, duas demaos. af_06/2014
— Idem ao fotal de emassamento
I (=1 7V S - B
12.3 Pintura em verniz sintetico brihante em madeira, tres demaos
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS- POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
Larg.(m) Alt.(m) Quant./ Lados (und) Area (m?)
0,80 X 2,10 X 84,00 = 141,12 P1
0,90 x 210 X 42,00 = 79.38 P2
0,80 X 2,10 X 4,00 = 672
0,90 x 1,70 X 12,00 = 18,36 P4 [ DESCONTADO A CHAPA DE ACO INOX)
1,20 X 2,10 X 8,00 = 20,16 PS5
1,80 x 210 X 2,00 = 7.56 Pé
0,80 X 2,10 X 6,00 = 10,08 P7
1,20 x 210 X 2,00 = 504 P9
288,42 m?
| (=17 S T M
124 Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido).
— Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS- POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 04/09.
Larg.(m) Alt.(m) Quant./ Lados (und) Area (m?)
0,80 X 1,80 X 4,00 = 576 P10
370 x 1,80 X 2,00 = 13,32 P11
2,82 X 0,70 X 22,00 = 43,43 GRI1
2,57 x 0,70 X 32,00 = 57,57 GR2
3.30 X 0,70 X 2,00 = 4,62 GR3
230 x 0,70 X 8,00 = 12,88 GR4
292 X 1,80 X 4,00 = 21,02 GRS
7.96 x 1,80 X 2,00 = 28,66 GR6
187,26 m?
I ) 7 S 7 S
125 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos
— Conforme "DEMARCACAO DO M.R" localizado na prancha ARQ. 06/09.
Area(m?) x Quant.(und] Total
0,396 x 3,00 119
0,262 X 3,00 0.79
2,40 x 1,00 2,40 — Conforme "DETALHE 02- VAGAS DE ESTACIONAMENTO" localizado na prancha EST. 01/01.
2,22 X 1,00 2,22
203 x 1,00 2,03
3,00 X 1,00 3,00
11,63 m?
T mom = s e ]
12.6 Pintura imunizante para madeira, duas demaos

Idem & area da trama

13.1 Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalacdo. af_12/2014

132 Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalacdo. af_12/2014

133 Tubo, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalacdo. af_12/2014

13.4 Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalag&o. af_12/2014

135 Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagGo. af_12/2014

13.6 Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalag&o. af_12/2014



NILHA
MENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
MEMORIA DE CALCULO
OBRA : REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
END. : RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS
LOCAL: PORTO-VELHO -RO
AREA : REFORMA - 942,57
137 Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. af _12/2014

138 Te, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. af__12/2014

139 Te, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de dgua - fomecimento e instalagdo. af_12/2014

13.10 Te reducao PVC sold 90g p/ agua fria predial 50 mm x 32 mm fornecimento e instalagGo.

13.11 Joelho 45 graus, pve, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalac&o. af _12/2014

13.12 Joelho 90 graus com bucha de latdo, pve, soldavel, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - forecimento e instalag&o. af _12/2014

13.13 Joelho redugdo 90g PVC sold ¢/ bucha de latGo 25mm x 1/2" fornecimento e instalagdo.

13.14 Joelho redugdo 90g PVC sold ¢/ bucha de lat@o 25mm x 32mm fornecimento e instalagdo.

13.15 Luva soldavel e comrosca, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fomecimento e instalagdo. af_12/2014

13.16 Bucha de reducdo de PVC, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predialfomecimento e instalagdo.

13.17 Kit Registro de press@o bruto, latGo, roscavel, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado emramal de dgua. Af_12/2014

13.18 Kit de registro de gaveta bruto de latdo %", inclusive conexdes, roscavel, instalado em ramal de agua fria - forecimento e instalacdo. af_12/2014

13.19 Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuicGo com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

Comp.
106,15 Tubulacdo de dgua (25mm)
106,15

13.20 Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuicGo com diGmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015
Comp.
3,40 Tubulagdo de agua (50mm)
24,00 Tubulacdo de ventilag&o (50mm)
27,40 m

13.21 Fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média).
Comp.
106,15 Tubulagdo de agua (25mm)
3,40 Tubulacao de dgua (50mm)
24,00 Tubulacdo de ventilacdo (50mm)
133,55 m

13.22 Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuicGo com diémetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

Tubulacdo de esgoto (40mm)
m

13.23 Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuicGo com diGmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015
Comj
78,80 Tubulag@o de esgoto (50mm)
78,80 m

13.24 Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuicdo com diémetros maiores que 75 mm. af_05/2015
Comj
21326 Tubulacdo de esgoto (100mm)
213,26

1325 Fechamento de rasgo em contrapiso para passagem de tubos, comlastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecanico, incluso langamento e adensamento.
Comp. (m) Larg. (m) Area (m?)
40,12 X 0,20 = 8,02 Tubulag&o de esgoto (40mm e 50mm)
78,80 x 0.20 = 1576  Tubulacdo de esgoto (40mm e 50mm)
213,26 X 0,20 = 42,65 Tubulacdo de esgoto (100mm)

66,43 m?

13.26 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fomecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

13.27 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

13.28 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado emramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

13.29 Juncado simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta eldstica, fomecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
MEMORIA DE CALCULO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

PORTO-VELHO -RO
REFORMA - 942,57m?

Juncédo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta eldstica, forecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

Jungéo simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fomecimento e instalacdo.

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta eldstica, fomecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fomecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta eldstica, fomecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

Joelho PVC ¢/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm x 1.1/2" - fornecimento e instalacGo.

Curva curta 90 graus, pve, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta solddvel, fomecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014

Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fomecimento e instalacéo).

Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalago).

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta eldstica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitdrio.

(FOSSATIPO 04) Fossa séptica em alvenaria de fijolo cerémico furado 8 furos (9 x 19 x 19cm) de Tvez revestida intemamente com barra fisa com de 2,00cm, imento x largura x altura) dimensdes extemnas
(3,42mx1,92m2,43m)
e dimensdes infernas (3,00mx1,50mx2,25m) alfura Uil =2,00m, com fampa em concrefo armado,espessura de 8cminclusa fampa de inspecdo 60cm x 60cm x Sem. (Volume til = 9.000 fifros).

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diémetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diGmetro 1,40m e espessura 10cm.
. T —— " — U S
Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diémetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diGmetro 1,60m e espessura 10cm.
E— T ———— T

Caixa de inspecdo 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida infemamente com barra lisa (cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto
15MPA fipo C - escavacdo e confeccdo.

Caixa enterada hidrdulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018

Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diémetro interno = 0,6 m, altura intera = 0,6 m. af_05/2018

13.48

13.49

13.50

13.51

13.52

13.53

Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aco inoxidavel - fornecimento e instalacao

e e 00 T end T Projeto de reforma

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacdo. af_10/2016

Quant.

20,00 Projeto de reforma

9.00 Troca de aparelhos sanitdrios
29,00 und

Papeleira pléstica tipo dispenser para papel higiénico roldo (formecimento e instalacao).
Quant.
8,00 Projeto de reforma
Troca de aparelhos sanitdrios

13,00 und

Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado (fornecimento e instalagdo).

e e 200 end T Projeto de reforma

Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel foakha interfolhado (fomecimento e instalacao).

Quant.

20,00 Projeto de reforma

9.00 Troca de aparelhos sanitdrios
29,00 und

Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aco INOX polido, comprimento: 60cm / didmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalag&o)

Lavatérios (und Quant. Total
4,00 x 2,00 = 8,00 Lavatérios
8,00 und
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO
MEMORIA DE CALCULO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

PORTO-VELHO -RO
REFORMA - 942,57m?

Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em ago INOX polido, comprimento: 80 cm / didmetro minimo 3cm. (Fomecimento e instalag@o)

Vasos sanit. (und) Quant. Total
4,00 X 3,00 = 12,00 Vasos sanitdrios
12,00 und

Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular, incluso sifdo fipo garrafa em pve, vélvula e engate flexivel 30cm em pléstico e tomeira cromada de mesa, padrdo popular - fomecimento e instalagdo.
of 12/2013

Quant.

20,00 Projeto de reforma

9.00 Troca de aparelhos sanitdrios
29,00 und

Bancada de granito cinza polido e=2,5cm. largura 60cm, fornecimento e instalacéo

Comp. (m) Quant. Total
1,22 X 2,00 = 2,44 GR_08
2,50 x 1,00 2,50 GR_13
3,00 X 1,00 3,00 GR_14
2,52 x 1,00 = 2,52 GR_15
10,46 m

Cuba aco inoxidavel (aisi304) de embutir com vélvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, comssifGo do tipo flexivel em pvc 1 x 1.1/2" -fomecimento e instalacdo.

Quant.
15,00 Projeto de reforma
Troca de aparelhos sanitdrios
17,00 und

Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso valvula em metal cromado e sifGo flexivel em pvc - fornecimento e instalacgo. af_12/2013

e e 00 T end T Projeto de reforma

Bancada/tampo aco inox (aisi 304), largura 60 cm, com redabanca (ndo inclui pés de apoio) - fomecimento e instalacao.

Comp. (m) Quant. Total
3,00 x 300 = 900  GROI
717 x 1,00 = 717 GRO2
7,63 x 1,00 763 GRO3
2,50 x 1,00 = 250  GRO4
193 x 1,00 = 193 GROS
2,70 x 1,00 270 GRO6
3,66 x 1,00 = 366  GRO7
1,50 x 2,00 300 GRO9
1,70 X 1,00 = 1.70 GR_10
400 x 1,00 = 400 GRII
2,00 x 1,00 = 200 GR.I2
2529 m

Tanque de marmore sintético suspenso, 22! ou equivalente, incluso sifdo tipo garata em pve, vélvula pléstica e fomeira de metal cromado padrao popular - fomecimento e instalacdo. af_12/2013

T — " —

Chuveiro eletrico comum corpo plastico fipo ducha, formecimento e instalacao
e = 79000 end T | Projeto e reforma
Tomeira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatério, padrdo popular com engate flexivel eminox, 1/2'x30cm- fomecimento e instalac@o.

Tomeira cromada tubo mével, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padro alfo - fornecimento e instalacdo. af_12/2013

Quant.
15,00 Projeto de reforma
Troca de aparelhos sanitdrios
17,00 und

Vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada louga branca - padrdo médio, incluso engate flexivel em pldstico branco, 1/2°x 40cm e assento sanitdrio de pldstico, tipo convencional - fomecimento e instalagdo. af_12/2013_p

Quant.

8,00 Projeto de reforma

5,00 Troca de aparelhos sanitdrios
13,00 und

13.65

13.66

Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Comp.(m) Larg.(m) Profund.(m) Vol.(m*)
2,54 x 0,10 X 0,40 = 0,10 Agua 50
40,12 X 0,20 X 0,55 = 4,41 Esgoto 40
78,80 x 0,20 x 0,55 = 8,67 Esgoto 50
213,26 X 0,20 X 055 = 23,46 Esgoto 100
36,64 m*

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

Comp.(m) Digmetro aterrado Vol. Escav.(m?) Vol.(m*)
2,54 X AT B 0.10 = 010 50
40,12 x A=t - 4,41 = 436 40
78,80 x A=t - 8,67 = 852 50
213,26 x AsTi - 23,46 = 21,79 100
34,77 m*

13.67

Condutor vertical retangular, desenvolvimento 33 cm em chapa de aco galvanizado nimero 26

— Conforme "PLANTA DE COBERTURA- POS REFORMA" localizado na prancha ARQ. 01/09

Comp.(m)
4,10 AP-01
4,10 AP-02
4,10 AP-03
4,10 AP-04
4,10 AP-05
4,10 AP-06
4,10 AP-07

3,50 AP-08
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3,50 AP-09
3,50 AP-10
3,50 AP-11
3,50 AP-12
3,50 AP-13
3,50 AP-14
3,50 AP-15
3,50 AP-16
3,50 AP-17
3,50 AP-18
3,50 AP-19
70,70 m

13.68

Caixa d"agua em fibra de vidro,10.000 litros, com acessérios (fornecimento e instalacdo).

ESCAVAGAO E ATERRO

Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Comp.(m) Larg.(m) Profund.(m) Vol.(m?)
63,16 X 0,30 X 0,50 = 9.47

Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. of_04/2016

Comp. (m) Diametro aterrado Vol. Escav.(m?)

Vol.(m*)

63,16 X =g . 9,47 =

Caixa enterada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensées internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_05/2018

Caixa enterada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensées internas: 0,8x0,8x0,6 m. af_05/2018

Lumindria arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 ldmpada de 15 w - fomecimento e instalacdo. af_11/2017

Luminaria LED 5W tipo SPOT - embutir no teto

Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13w, d =*17* cm

Lumindria de LED sobrepor quadrada de 18W

4 Luminarias de 18W representada na cor verde sera implantada na reforma,

contudo, farGo parte de circuitos eletricos de iluminagdo da ampliagdo, onde estas terdo interruptores de acionamento

Lumindria de LED sobrepor quadrada de 24W

14.10 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
o = a0 ed ]

14.11 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fomecimento e instalaco. af_12/2015
o — = w00 ed ]

14.12 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalacGo. af_12/2015
o — = w200 wnd ]

14.13 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em Iaje - fomecimento e instalacdo. af_12/2015
o = a0 wed ]

14.14 Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalac&o. af_12/2015
o = 0 ed ]

1415 Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 40 x 40 x 15 cm
Com = a0 ed ]

14.16 Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 50 x 50 x 15 cm

1417

14.18

14.19

1420

1421

1422

1423

Tomada alta de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaggo. af_12/2015

Tomada média de embutir (1 médulo), 2p+t 10 @, incluindo suporte e placa - fomecimento e instalacdo. af_12/2015

Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fomecimento e instalaco. af_12/2015

Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. af_12/2015

Interruptor simples (2 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalago. af_12/2015

Interruptor simples (3 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalag&o. af_12/2015

Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacdo. af_12/2015
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14.24 Interruptor paralelo (2 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacdo. af_12/2015

1425 Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fomecimento e instalacao

1426 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalag&o. af_12/2015

14.27 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. af_12/2015

14.28 Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

14.29 Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1.,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalagao. af_12/2015

14.30 Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1.,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalago. af_12/2015

14.31 Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1.,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalago. af_12/2015

1432 Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1.,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalagao. af_12/2015

1433 Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - fomecimento e instalagdo. af_12/2015

1434 Cabo de cobre flexivel isolado, 185 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - fomecimento e instalagdo. af_12/2015

14.35 Disjuntor monopolar tipo din, corente nominal de 1éa - fornecimento e instalagao. af_04/2016

1436 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalacdo. af_04/2016

14.37 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalacdo. af_04/2016

14.38 Disjuntor tripolar tipo din, corente nominal de 40a - fornecimento e instalagao. af_04/2016

14.39 Disjuntor fermomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fomecimento e instalacao

14.40 Disjuntor fermomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao

14.41 Disjuntor fermomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao

14.42 Dispositivo dr, 2 polos, sensibiidade de 30 ma, comente de 40 a, tipo ac

14.43 DPS (Dispositivo de protecdo contra surfo) - para-raios de baixa tensao, tenséo de operacdo 275v (vn =220v ) e 150v (vn = 127v ), corr. max.19.5ka
(1 DPS para cada Fase e Neutro)

14.44 Haste de ateramento 5/8 para spda - fornecimento e instalagdo. af_12/2017

14.45 Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacdo. af_12/2015

14.46 Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagao. af_12/2015

14.47 Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao. af_12/2015

14.48 Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalag&o. af_12/2015

14.49 Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 60 mm (2') - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

14.50 Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 85 mm (3') - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

14.51 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexdes

14.52 Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metdlica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

14.53 Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metdlica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao
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Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metdlica, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

Quadro Geral de distribuicdo - 800 X 600 X 250 mm

Quadro Geral de distribuicdo - 1200 X 800 X 350 mm

14.57

Exaustor de teto para banheiro

14.58

14.59

14.60

14.61

14.62

Remocdo de lumindrias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

Remocdo de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

Remocao de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

Retirada de Quadro de distribuicao e disjuntores

Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).

15.1

152

153

15.4

15.5

15.6

157

Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

VALETA:
AREA ALTURA
Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m?)
0,30 x 4,70 X 0.50 x 1,00 = 0,71
0,30 X 21,60 X 0,50 X 1,00 3.24
SUBTOTAL = 3,95 m*
T 77vom = e e ]
Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
Comp. (m) Diametro aterrado Vol. Escav. (m*) Vol.(m*)
4,70 X A=TLI? - 0.71 = 0,70 m* 2"
21,60 x AL - 3.24 = 3,14 m* 3"
SUBTOTAL = 3,84 m*

Caixa enterada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural
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Espelho 4x2 p/keystone 1j45 2 saidas cor branca

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pve, instalada em parede - fomecimento e instalacdo. of_12/2015

Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 40 x 40 x 15 cm

158

15.9

15.10

15.11

15.12

1513

Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexdes

Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalag&o. af_12/2015

Elefroduto rigido roscavel, pve, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalag&o. af_12/2015

Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalag&o. af_12/2015

Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em parede - fomecimento e instalacdo. af_12/2015

Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 85 mm (3') - fomecimento e instalagdo. af_12/2015

16.1

162

163

Extintor P6 ABC - portatil - 3A-20BC - 06 Kg.

Lumindria de emergéncia - fomecimento e instalacdo. af_11/2017

Placa de sinalizacao de seguranca confra incendio, fotoluminescente, retangular, *13x 26* cm, em pve *2+ mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbor 13434)
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17.10

7.1

17.12

1713

17.14

17.15

17.16

17.17

17.18

17.19

17.20

17.21

17.22

17.23

17.24
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4,00 und SAIDA DE EMEGENCIA, COD - 52.
10,00 und SAIDA DE EMEGENCIA, COD - $3.
5,00 und SAIDA DE EMEGENCIA, COD - $12.

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

9,00 und CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO, COD - AS.
1,00 und CUIDADO, RISCO DE RADIAGAO, COD - Aé.

3,00 und PROIBIDO FUMAR, COD - P1.

4,00 und ALARME SONORO, COD - E1.

3,00 und COMANDO DE ALARME, COD - E2.

3,00 und COMANDO DE BOMBA DE INCENDIO, COD - E3.
8,00 und EXTINTOR DE INCENDIO, COD - ES.

3,00 und ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE, COD - E7.
1,00 und HIDRANTE DE INCENDIO, COD - E8.

Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Comp.(m; Larg.(m; Profund.(m] Vol.(m*)
137.51 X 0,30 X 0,40 = 16,50
16,50 m*
Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. of_04/2016
Comp.(m) Diametro aterrado Vol. Escav. (m?) Vol.(m%)
137.51 X A=TL.I? - 16,50 = 16,43

16,43 m*

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3, instalado em reservagdo de dgua de edificagdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento fomecimento e instalag&o. af_06/2016

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 1/2, instalado em reservacdo de dgua de edificacao que possua reservatério de fibra/fibrocimento forecimento e instalagGo. af_06/2016

Vdlvula de retencdo horizontal @ 65mm (2.1/2") - fomecimento e instalagdo

Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades comrosca - fomecimento e instalacao

Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexdo rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalac&o. af_12/2015

Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalacéo. af_12/2015

Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, instalado em prumadas - fomecimento e instalacdo. af_12/2015

Luva de reducdo, em femo galvanizado, 3" x 2 1/2", conexdo rosqueada, instalado em prumadas - fomecimento e instalacdo. af_12/2015

Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em reservacéo de dgua de edificacéo que possua reservatério de fibra/fibrocimento fomecimento e instalacdo. af_06/2016

Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 80 (3), instalado em reservacdo de dgua de edificacdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo. af_06/2016

Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em reservacdo de dgua de edificagé@o que possua reservatério de fibra/fiorocimento forecimento e instalagao. af_06/2016

Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 80 (3), instalado em reservacao de dgua de edificacdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagao. af_06/2016

Té, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 65 (2 1/2), instalado em reservagdo de dgua de edificagdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento fomecimento e instalacdo. af_06/2016

Té, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 80 (3), instalado emreservacdo de dgua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento fomecimento e instalacdo. af_06/2016

Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

Niple, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexdo rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalag&o. af_12/2015

Unid@o, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalacdo. af_12/2015

Flange sextavado de fermo galvanizado, comrosca bsp, de 3"

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador STORZ 2.1/2" para 1.1/2", duas mangueiras de incéndio de 15,00 m e esguicho 1.1/2" - fomecimento e instalagdo.

Quadro de comando para bomba de hidrante

Registro de recalque, fipo coluna, @ 65 mm (2.1/2').

Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga.
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17.25 Bomba Multiestadgio ME 32150 B158 15-CV - Trifésica
17.26 Pintura epoxi, duas demaos
Comp. (m) Larg.(m) Area(m?) Pintura de toda tubulacdo aparente do hidrante, by-pass, registros,valvulas e bomba.
10,75 x 0,204 = 219
18.1 Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016
Comp.(m) Larg.(m) Profund.(m) Vol.(m*)
10,50 X 0,30 X 0,40 = 1,26 Cabo #25 Cu (Nu)
61,65 X 0,20 X 0,45 = 555 Cabo2#1,5
87.49 X 0,20 X 0,45 = 7.87 Cabo 3 #25
14,68 m*
182 Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af_04/2016
Comp. (m Diametro aterrado Vol. Escav.(m?) Vol.(m*)
10,50 X A= - 1.26 1,25
61,65 X A=TT.I? - 5,55 = 5,52
87,49 X AL - 7.87 7.83
14,60 m*
183 Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fomecimento e instalacao
18.4 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mn??, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fomecimento e instalagdo. af_12/2015
18.5 Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - forecimento e instalag&o. af_12/2015
18.6 Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 50 mm (1 1/2") - fomecimento e instalac&o. af_12/2015
18.7 Haste de ateramento 5/8 para spda - fornecimento e instalagdo. af_12/2017
188 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita
189 Cabo de cobre nu 25mn - fornecimento e instalacdo.
18.10 Solda exotérmica para conexdo, cabo de cobre (25mnv) e haste de @ 5/8".

'MOVIMENTO DE TERRA

19.1 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016
SAPATAS:
Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m?)
0.65 X 0.55 x 1.05 x 4,00 = 1.50
VIGAS BALDRAMES:
Lara.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m*)
035 X 1,10 X 0,10 X 1,00 0,04
035 x 1,10 X 0,10 x 1,00 = 0,04
035 X 1,05 X 0,10 X 1,00 0,04
035 x 1,05 X 0,10 x K 0,04
SUBTOTAL = 0,16
ALVENARIA DE EMBASAMENTO CALCADA
Larg.(m) Comp.(m) Alt(m) Quant.(und) Vol.(m?)
035 x 3,00 X 0,15 x 2,00 0,32
035 X 315 X 015 X 2,00 = 033
SUBTOTAL 0.65
19.2 Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af_04/2016
Vol. Sapatas e Aranques: 051 m?
Vol. Vigas Baldrames: 028 m®
Vol. Embasamento : 031 m*
1,10 m* Vol. Concreto
Vol. Escavado(m?) Vol. Concreto(m?) Vol. Reaterro(m?)
231 - 110 = 121 m*
19.3 Atero manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada. af_05/2016
Larg.(m) Comp.(m] Alt. Do Aterro (m; Quant.(und] Vol.(m?;
1,50 X 1,80 X 0,15 X 1,00 = 0,41
0,60 X 315 X 0,10 X 2,00 0,38
0,60 x 1,80 X 0,10 x 2,00 = 0,22
1,01
INFRAESTRUTURA
19.4 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016
Larg. (m) Comp.(m) Quant.(und) Area (m?)
0,65 X 0,55 X 4,00 = 143
19.5 Fabricacdo de férma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:
Viias Baldrame= 4,88 m?
19.6 Fabricacdo de férma para pilares e estruturas similares, em madeira serada, e=25 mm. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Sapatas + Arangues= 5,60 m

VB 1
VB2
VB3
VB 4
m®

m®

m®
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19.7 Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Sapatas + Aranques = 380 kg
Vigas Baldrame= 5,50 k

I

19.8 Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo témrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Sapatas + Aranques = 11.30 k

l

19.9 Amacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo témea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Vigas Baldrame= 12,00 ke

I

19.10 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

apatas + Aranques = 15,40 ke

i

19.11 Concreto fck = 25mpa, trago 1:2, 7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 I. af_07/2016
—» Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Sapatas + Aranques = 0.51 m*
igas Baldrame= 028 m*

i

19.12 Langamento comuso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Sapatas + Aranques = 0,51 m
Vigas Baldrame= 0,28 m°

I

19.13 Impermeabilizacao de estruturas enteradas, com tinta asfaltica, duas demaos.
— Idem a érea da forma da baldrame

19.14 Alvenaria de vedacdo de blocos cerémicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com drea liquida maior ou igual a ém? sem vGos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

CALCADA:
Comp.(m) Alt.(m) Larg.(m) Quant.(und) Vol(m)
315 X 025 x 010 X 2,00 = 016
300 x 025 x 010 x 2,00 015
SUBTOTAL 0.31 m?

SUPER ESTRUTURA

19.15 Fabricacdo de férma para pilares e estruturas similares, em madeira serada, e=25 mm. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Pilares= 7.04 m?

19.16 Fabricacdo de férma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Vigas= 4,88 m?

l

19.17 Fabricacdo de férma para lajes, em madeira serrada, =25 mm. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

aje= 8,63 m?

i

19.18 Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Pilares= 800 kg
Vigas= 5,50 k

l

19.19 Amacdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo témea ou sobrado utiizando agco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

aje= 30,30 k

}

19.20 Amacdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Laje= 12,30 ke

l

19.21 Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo témrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Vigas= 12,70 k¢

l

19.22 Amacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo témrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:

Pilares= 21,40 ks

l

19.23 Concreto fck = 25mpa, fraco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdanico com betoneira 400 I. af_07/2016
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural

Pilares= 033 m*
Vigas= 028 m*
Laje= 073 m*

i

19.24 Lancamento comuso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
— Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural.

Pilares= 033 m*
Vigas= 028 m*
Laje= 073 m*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

MEMORIA DE CALCULO

REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA RAFAEL VAZ E SILVA)
RUA JACY PARANA, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

PORTO-VELHO -RO

REFORMA - 942,57m?

Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com drea liquida maior ou igual a 67 sem v&os e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

PAREDES
Larg.(m) Alt.(m) Quant.(und) Area (m?)
195 X 210 x 2,00 819 Paredes Horizontcis
1,50 x 210 x 100 315 Paredes Verticais
11,34 m
Portdo com Tela tipo alambrado, formato losangular, malha 50x50 mm'
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016
Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und)
1,50 X 1,80 x 1,00
060 x 315 x 200 =
060 x 1,80 x 2,00
m

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014

— Considerar drea igual a alvenaria x 2 lados

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa fraco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 4001,
— Considerar drea igual ao chapisco

Aplicag@o manual de pintura com tinta Idtex acriica em paredes, duas demaos. af_06/2014
—» Considerar drea igual ao reboco

Fundo anticormrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos

aplicada manualmente em faces intemas de paredes, espessura de 20mm, com execucdo de faliscas. af_06/2014

Larg.(m) Alt(m) Lados (und) Rrea (m?)
1,50 X 195 X 2,00 = 585

Impermeabiizacao de superficie com mastique betuminoso a frio, por area.
- Igual a érea da forma da laje

Central de alarme para incéndio, 12.24 - 12 enderecos, com bateria selada inclusa.

Acionador manual de alarme de incéndio(quebra-vidro) completo.

Detector de fumaca éptico convencional (DOF).

Avisador sonoro e visual com capacidade de emissGo sonora de intensidade de 100 DB.

Cabo flexivel, para uso em atmosferas explosivas, formacao 2 condutores de secdo 1,5 mit.

Eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalacdo. af_11/2016_p

Caixa octogonal 4" x 4", metdlica, instalada em laje - fornecimento e instalac&o. af_12/2015

Cotovelo 90 graus de fermo gaivanizado, comrosca bsp macho/femea, de 3/4"
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211 Plantio de forragdo. af_05/2018
— Conforme "TABELA DE DESCRICAO DE PAISAGISMO e DETALHE 01- CANTEIRO" localizado na prancha ARQ. EST 01/01.
Grama amendoim - 52,93
Impatiens - 39,04

91.97 m?

212 Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. aof_05/2018
— Conforme "TABELA DE DESCRICAO DE PAISAGISMO e DETALHE 01- CANTEIRO" localizado na prancha ARQ. EST 01/01.
Palmeira areca bambu - 8,00
8,00 und

213 Plantio de drvore omamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018
— Conforme "TABELA DE DESCRICAO DE PAISAGISMO e DETALHE 01- CANTEIRO" localizado na prancha ARQ. EST 01/01.
Arvore Oiti 4,00
Arvore Aroeira Vermetha 5,00
9,00 und

21.4 Limitador de grama pldstico
— Conforme "TABELA DE DESCRICAO DE PAISAGISMO e DETALHE 01- CANTEIRO" localizado na prancha ARQ. EST 01/01.
Limitador de grama plésticc 21,58 #REF!

215 Limpeza final da obra
— Idem a érea de reforma
AREA(m?)
942,57

216 Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus
— Conforme "DETALHE RESEVATORIO" localizado na prancha ARQ. 07/09

217 Placa de sinalizac&o para estacionamento, * exclusivo para deficiente fisico* e *idoso*, incluso tubo de fixacdo, pintura e escavacao
— Conforme "PRANCHA EST 01/01"
IDOSO/ PCD

21.8 Placa de inaugurac&o metdlica *0,40x0,60cm*
— Conforme " localizado na prancha ARQ. 07/09



